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Komma igang 
med notebook-datorn 



Notebook-datorns olika delar 

De komponenter som ingar i notebook-datorn kan variera 
beroende pa geografiskt omrade och vilka funktioner du valjer. I 
nedanstaende tabell visas de externa komponenter som vanligtvis 
medfoljer de fiesta notebook-datormodeller. 

Leta upp de bilder som bast overensstammer med din 
notebook-dator och identifiera komponentema pa den. 
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Komponenter pa framsidan och hoger sida 




o 


Huvudstatuslampor (fr^n vanster 
till hoger): stromforsorjningslage, 
h^rddiskaktivitet och batter! 


o 


CD-ROM-, DVD-enhet eller 
annan enhet 




Styrplatta, rullningsknapp, 
klickningsknappar samt 
strombrytare 




Batter! 


® 


Stromknapp: Setter p§ och 
stanger av notebook-datorn 


© 


P&/av-knapp och Indlkatorlampa 
for tradlos kommunikation (p& 
vissa modeller) 


o 


Tangentbordets statuslampor 




Infrarod port (pa vissa modeller) 


@ 


One-Touch-knappar 




Harddisk 


@ 


Sparr for oppning/stangning av 
notebook-datorn 
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Komponenter pa vanster sida och baksidan 




o 


Natadapterjack 




RJ-11-jack: Ansluter 
modemkabein 


@ 


USB-portar (Universal Serial Bus) 




Plats och knapp for PC 
Card-kort och CardBus (bara 
vissa modeller; placering 
varierar beroende pa modell) 


@ 


RJ-45-jack: Ansluter en 
natverkskabel 




IEEE 1394-port (pa vissa 
modeller) 


o 


Utgangsjack for S-video 
(bara vissa modeller) 


® 


Ljudjack (fran vanster till 
hoger): Extern mikrofon, 
ljudutgang (horlurar) 


@ 


Parallellport (LPT1): Anvand den 
har porten for en parallellskrivare 
eller annan parallellenhet (bara 
vissa modeller) 


® 


Volymreglage 


@ 


Seriell port (C0M1): Anvand den 
har porten for en seriell mus, 
modem, skrivare eller annan seriell 
enhet (bara vissa modeller) 




Knapp och lampa for 
ljudavstangning 


e 


Port for extern bildskarm 


® 


Diskettenhet (pa vissa 
modeller) 




Kabellasplats (sakerhetsuttag) 
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Komponenter pa undersidan 




o 


Harddisk 


o 


Aterstallningsknapp 


@ 


Batterisparr 


@ 


Mini PCI-lucka 








(Inga delar inuti atkomliga 








for anvandare) 


€) 


RAM (minne)-lucka 







ASe upp! Du forhindrar att systemet slutar svara och att ett 
varningsmeddelande visas genom att bara installera en Mini PCI-enhet 
som ar cvsedd for anvandning i notebook-datorn enligt den myndighet 
som reglerar anvdndningen av tradlosa enheter i det land du befinner 
dig. Om du installerar en enhet och ett varningsmeddelande sedan 
visas, aterstaller du notebook-datorns funktionalitet genom att to bort 
enheten. Kontakta sedan Kundtjanst. 
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Statuslampor 

Notebook-datom har ett antal statuslampor som indikerar 
stromforsorjnings- och batteristatus samt status for enhetsaktivitet 
och tangentbordsfunktioner som Caps Lock och Num Lock. 

Foljande bild visar de viktigaste statuslampornas placering pa 
notebook-datoms framsida. 




O Stromforsorjningslage 

■ Pa — Notebook-datorn ar pa (aven om bildskarmen ar avstangd) 

■ Blinkande — Notebook-datorn ar i vantelage 

■ Av — Notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage 

@ Harddiskaktivitet 

Pa — Notebook-datorn laser eller skriver pa harddisken 

@ Batteristatus 

■ Gront — Natadaptern ar ansluten och batterlet ar fulladdat 

■ Gult — Natadaptern ar ansluten och batterlet laddas 

■ Blinkande — Natadaptern ar ansluten men batterlet ar inte Isatt 
eller ar traslgt 

■ Av — Natadaptern ar Inte ansluten 



Referenshandbok 



1-5 



Komma igang med notebook-datorn 



Lampoma for tangentbordsstatus sitter ovanfor tangentbordet 
och anger status for Num Lock, Caps Lock, Keypad Lock och 
Scroll Lock. 




O Caps Lock pa: Caps Lock ar aktiv. 



@ Num Lock pa: Num Lock ar aktiv. (Keypad Lock maste ocksa vara 
aktiv for att de inbaddade tangenterna ska fungera.) 

@ Keypad Lock pa: De inbyggda tangenterna ar aktiva (Fn+F8). Num 
Locl< maste ocksa vara pa for de numeriska tangenterna. Annars ar 
markorstyrningsfunktionerna aktiva (som markerat pa ett externt 
tangentbord). 
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Forbereda notebook-datorn 
for anvandning 

AVARNING! Du minskar risken for allvarlig skada genom att Idsa i 
handboken Sakerhef och arbefsmilio. I den beskrivs instdllningar for 
arbetsstationen, sittstallningar vid datorn och sunda datorvanor. 
Dessutom ges i handboken viktig information om hantering av 
utrustningens elektroniska och mekaniska delar. Den har handboken 
finns pa webben pa http://www.hp.COm/ergo och pa harddisken eller pa 
CD:n Documentation som medfoljer produkten. 



Nar du staller in notebook-datorn den forsta gangen ansluter du 
natadaptern, laddar batteriet, satter pa notebook-datorn och kor 
setup-programmet for Microsoft® Windows®. 



Steg 1 : Satt i batteriet 



AVARNING! Du far inte plocka sonder eller punktera batterierna. 
Batterierna far inte brdnnas eftersom de da kan spricka eller explodera 
och sidppa ut farliga kemikalier. Laddningsbara batterier maste 
atervinnas eller kasseras pa Idmpligt sdtt. 



Sa bar satter du i batteriet: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

2. Satt i batteriet med kontaktanden forst i batterifacket och 
skjut in det tills det lases pa plats. 
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Steg 2: Anslut datorn till natstrom 

ASe upp! Anvdnd endast den ndtadapter som medfolide notebook- 
datorn (eller annan godkdnd adapter som uppfyller notebook-datorns 
stromforsoriningskrav). Om du anvdnder fel ndtadapter kan det skada 
notebook-datorn eller adaptern, orsaka datafdrlust och garantin kan 
ogiltigforklaras. 

1 . Anslut natadaptern till notebook-datorn. 

2. Anslut elsladden till natadaptern. 

3. Satt i elsladden i ett eluttag. Notebook-datorns batteri borjar 
laddas. 

Nar du kopplar ur natkabeln ska du dra ut den ur vagguttaget 
innan du kopplar ur den fran natadaptern. 




Medan batteriet laddas kan du fortsatta med avsnitt 
"Steg 3: Anslut datorn till telenatet". 
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Steg 3: Anslut datorn till telenatet 

1 . KontroUera att telefonlinjen ar analog (kallas ibland for 
datalinje). (Du kan inte anvanda en digital linje.) 

2. Anslut telefonsladden (RJ-11) till ett telefonjack. 

3. Satt i den andra anden av telefonsladden i 
RJ-ll-modemjacket i notebook-datorn. 




Detaljer om hur du anvander modemet finns i "Anvanda 
modemet". 
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Steg 4: Satt pa notebook-datorn 

Tryck pa strombrytaren hogst upp till vanster om tangentbordet. 
Darmed satter notebook-datorn igang och Windows startar 
automatiskt. 




Om det inte gar att starta notebook-datorn nar du anvander 
batteridrift, kan det bero pa att batteriet ar for svagt laddat. Anslut 
natadaptern och tryck sedan pa strombrytaren igen. Lat 
natadaptern vara isatt i flera timmar sa att batteriet laddas fuUt. 
Laddningstider varierar. 



'p. VARNING! Den hdr notebook-datorn har utformats for att kunna kora 
» \ krdvande program med oinskrdnkt funktionalitet. Som ett resultat av 
okad stromforbrukning dr det normalt om notebook-datorn kdnns varm 
eller het ndr den anvdnds under Idngre perioder. Undvik potentiellt 
obehag eller brdnnskada genom att inte blockera luftventiler eller 
anvdnda notebook-datorn i kndet under Idngre tidsperioder. 
Yttertemperaturen pa de delar av notebook-datorn som dr atkomliga for 
anvdndaren foljer de temperaturgrdnser som har definierats av 
International Standard for Safety of Information Technology Equipment 
(I EC 60950). 
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Steg 5: Installera Windows 

Microsoft Windows ar forinstallerat pa notebook-datorns 
harddisk. Nar du startar notebook-datorn for forsta gangen kors 
Windows installationsprogram automatiskt sa att du kan anpassa 
installationen. 

1 . Fdlj instruktionerna pa skarmen for installationsprogrammet. 
Om programmet ber dig ange produktens ID-kod, hittar du 
koden pa notebook-datoms undersida. 

2. KontroUera modemets regionala installningar. Valj Start > 

Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > 
Telefoner och modem och valj sedan land. 
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Anvanda notebook-datorn 

Du kan starta och stanga av notebook-datorn med strombrytaren. 
Vid andra tillfallen kan stromhansyn, typer av aktiva anslutningar 
och starttider gora att du maste anvanda altemativa satt for att 
starta eller stoppa notebook-datorn. I det bar kapitlet beskrivs 
flera satt. 
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Standardmstallningar for strom 



Stromfdrsdrjning- 








slage 


SS staller du in laget 


Funktion 


PA — Statuslampan for 


— ; — — 7 

Tryck snabbt pa 


Startar notebook-datorn. 


Strom tands. 


strombrytaren. 






AV — Statuslampan for 


Valj Start > Stang av > 


Stanger av 


Strom slacks. 


Stang av. Om systemet 


notebook-datorn. 




hanger sig och det inte gar 








all anvancia 








avstangningsproceduren i 








Windows, trycker du pa 








stromknappen och haller 








den nedtryckt under 








4 sekunder sa stangs 








notebook-datorn av. 






Vantelage — Status- 


Valj Start > Stang av 


■ 


Sparar avsevard 


lampan for Strom 


datorn > Vantelage. 




mangd strom. 


bllnkar. 


-eller- 


■ 


Bildskarmen och 




LAX systemet nk 




andra komponenter 




tidsgransen. 




stangs av. 






■ 


Den pagaende 








sessionen sparas 








i RAM. 








Det gSr snabbt att 








starta om datorn 








igen. 






■ 


Natverks- 








anslutningarna 








aterupprattas. 


Vilolage — Statuslam- 


Om enheten redan ar pa 


■ 


Sparar maximal 


pan for Strom slacks. 


trycker du snabbt pS 




mangd strom. 




stromknappen. 


■ 


Den pagaende 




-eller- 




sessionen sparas 




Tryck pa Fn+F12. 




pa disken och 




-eller- 




datorn stangs av. 




LAi. systemet nk 


■ 


Natverks- 




tidsgransen. 




anslutningarna 








Aterupprattas. 
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Du kan aven anpassa sattet pa vilket dessa stromforsorjningslagen 
fungerar. Las i kapitlet "Batterier och energihantering" i den har 
handboken. 

O 

Aterstalla notebook-datorn 

Ibland bander det att Windows eller notebook-datorn slutar ge 
respons och du inte tillats stanga av den. Om detta intraffar ska du 
forsoka med foljande atgarder i den ordning de raknas upp: 

■ Avsluta Windows, om detta ar mqjligt. Tryck pa ctrl+alt+del 

och valj sedan Avsluta > Starta om. 

-eller- 

■ Tryck pa strombrytaren i minst 4 sekunder tills bildskarmen 
stangs av. Data som inte har sparats gar forlorade. Tryck pa 
strombrytaren igen for att starta om. 

-eller- 

■ For in spetsen pa ett gem i halet med aterstallningsknappen 
pa notebook-datorns undersida och starta om datom genom 
att trycka pa strombrytaren. 

Om du behover aterstalla notebook-datorn nar den ar dockad i en 
portreplikator kan du trycka pa aterstallningsknappen pa vanster 
sida av portreplikatom. 

Byta startenhet 

Notebook-datorn startas vanhgtvis fran den interna harddisken. 
Du kan aven starta notebook-datorn fran en diskettenhet, en 
CD-ROM-enhet eller ett intemt natverksgranssnittskort. 

1. Valj Start > Stang av > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa Esc. Da visas 
menyn Start. 

3. Valj onskad startenhet med hjalp av piltangenterna och tryck 
pa Retur. 
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Om du alltid vill starta fran en viss enhet nar den ar tillganglig ska 
du andra startordningen med hjalpprogrammet BIOS Setup. Las i 
"Konfigurera notebook-datorn" i kapidet "Felsokning" i den bar 
bandboken. 

Anvanda styrplattan 

Styrplattan inkluderar en pa-/avknapp sa att du kan stanga av 
styrplattan ocb undvika att av misstag flytta pekaren nar du 
skriver. Indikatorlampan slacks nar du stanger av styrplattan. 




o 


Klickningsknappar. Klickningsknapparna fungerar som den vanstra 




och hogra knappen pa en vanlig mus. 


@ 


Styrplatta (pekenhet som reagerar vid tryck). 


@ 


P^av-knapp och indikatorlampa for styrplatta. 


o 


Rullningsknapp. Rullningsknappen rullar vertikalt for att visa 




innehallet i det aktiva fonstret. 



2-4 



Referenshandbok 



Grundlaggande anvandning 



Anvanda peka och klkka-funktionen 
for styrplattan 

Peka och klicka-funktionen for styrplattan aktiveras som 
standard. Du inaktiverar den genom att folja instruktionema har 
nedan: 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Skrivare och annan hardvara > 
Mus. Dialogrutan Egenskaper for mus oppnas. 

2. Valj fliken Peka. 

3. I vanster ruta avmarkerar du rutan Tapping (Peka). 

4. Valj Verkstall > OK. 

Funktionen for att peka och khcka har nu inaktiverats. 
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Anvanda Fn-tangenten i kombination 
med andra tangenter 




En kombination av Fn-tangenten och en annan tangent kallas 
snabbtangent och ger genvagar till diverse systemreglage. Nar du 
vill anvanda en snabbtangent haller du ned Fn och trycker 
samtidigt pa onskad tangent och slapper sedan bada tangenterna. 



Snabbtangent 


Resultat 


Fn+FI 


Minskar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F2 


Okar bildskarmens ljusstyrka. 


Fn+F8 


Aktiverar och stanger av de inbaddade 




tangenterna. Paverkar inte ett externt 




tangentbord. Om Num Lock ar pa ar de 




numeriska funktionerna aktiva, annars ar 




markorstyrningsfunktionerna aktiva (som 




markerat pa ett externt tangentbord). 


Fn+FI 2 


Initierar vilolage. 


Fn+NumLock 


Aktiverar och stanger av Scroll Lock. 


Fn+Page Up 


Okar ljudvolymen och annullerar 




installningen for ljudavstangning. 


Fn+Page Down 


Sanker ljudvolymen. 


Fn+backsteg 


Stanger av/satter pa ljudet. 
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Anvanda One-Touch-knapparna 

Notebook-datom bar fern One-Toucb-knappar med vilka du kan 
starta ett program eller oppna ett dokument eller en webbplats 
med en enda tangenttryckning. 




Tryck pa One-Toucb-knappen sa oppnas motsvarande program, 
dokument eller webbplats. 

Sa bar programmerar du om en One-Toucb-knapp: 

1. Valj Start > Alia program > Verktyg > One Toucb. 

2. Pa One-Toucb-fliken klickar du pa den knapp som du vill 
programmera om. 

3. Skriv en etikett for knappen ocb valj sedan det program, det 
dokument, den mapp eller den webbplats som du vill att 
knappen ska oppna. 

4. Om du vill att en etikett ska visas pa skarmen nar du trycker 
pa en One-Toucb-knapp, ska du valja detta alternativ pa 
fliken Bildskarm pa skarmen. 
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Anvanda Windows- 
och programtangenterna 

□ 

Windows-tangenten oppnar Start-menyn i Windows. Resultatet 
blir detsamma som nar du valjer Start-knappen i Aktivitetsfaltet. 




Programtangenten oppnar snabbmenyn for valt alternativ. Det ar 
samma meny som visas nar du placerar pekaren pa valt alternativ 
och trycker pa hoger musknapp. 



Tangentkombination 

Windows-tangent+E 

Windows-tangent+FI 

Windows-tangent+F 

Windows-tangent+M 

Skift+Windows-tangent+M 



Resultat 

Startar Utforskaren 

Startar Windows Hjalp 

Startar sokfunktionen i Windows: Sok 

IVIinimerar alia oppna fonster 

Aterstaller alia minimerade fonster till 
ursprunglig storiek 



Windows-tangent+R 



Oppnar dialogrutan Kor i Windows 
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Du skriver alternativ grafik 
med ALT GR-tangenten 

Icke-USAtangentbord bar en ALT GR-tangent till hoger om 
blankstegstangenten och tangenter som visar internationella 
tecken. Dessa sarskilda tecken visas i det nedre bogra bornet pa 
en del tangenter. Exempelvis: 




o 


Skift 


@ 


Grundlage 


@ 


ALTGR 



» Du skriver ett ALT GR-tecken genom att trycka pa ocb balla 
ned ALT GR-tangenten ocb sedan trycka pa tangenten med det 
ALT GR-tecken som du vill visa. 

Om det inte finns nagon ALT GR-tangent pa ditt tangentbord kan 
du anvanda ALT-tangenten i stallet for ALT GR-tangenten och fa 
samma resultat. 
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Crundlaggande anvandning 



Anvdnda en CD eller DVD 
Satta i eller ta ut en CD eller DVD 



ASe upp! Ta inte ut en CD eller DVD medan notebook-datorn laser pd 
den, eftersom notebook-datorn kan sluta ge respons och du kan forlora 
data. Du undviker skada pd disken eller enheten genom att kontrollera 
att CD:n eller DVD:n sitter ordentligt pd spindeln. 



Placeringen av CD- eller DVD-enheten varierar beroende pa 
^ modell. 



1. Tryck pa knappen pa CD-ROM- eller DVD-enhetens 
framsida. Om det ar forsta gangen du anvander enheten far du 
inte glomma att ta bort den skyddande pappskivan fran 
enheten om den finns. 

2. Tryck forsiktigt men bestamt ned CD:n eller DVD:n i 
spindeln (etiketten uppat). 

-eller- 

TautCDm eller DVD:n. 

3. For tillbaka hallaren i modulen sa att den stangs. 




Om notebook-datorn forlorar stromforsorjningen kan du manuellt 
oppna enheten for att ta ut en CD. Stick in ett utratat gem i det 
forsankta halet pa framsidan av enheten for att oppna den. 
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Grundlaggande anvandning 



Visa DVD-filmer 

Om notebook-datorn levererades med en DVD-enhet eller annan 
lasbar DVD-enhet, bar den ocksa DVD-spelarprogramvara som 
gor att du kan visa DVD-filmer. 

» Valj Start > Alia program > Multimedia > DVD-spelaren > 
InterVideo WinDVD. 



(^;^ For att fa basta mojliga prestanda vid filmvisning nar datorn drivs 
med batteri, ska du stalla in energischemat Barbar dator pa 
KontroUpanelen. 



DVD-skivor kan ha inbaddade regionkoder. Dessa koder 
forhindrar att DVD-filmer visas utanfor den region dar de saljs. 
Om ett regionkodsfel uppstar innebar det att du forsoker visa en 
DVD-film som ar avsedd for en annan region. 

Med de fiesta DVD-enheter kan du bara andra regionskod ett 
bestamt antal ganger (vanligtvis inte fler an 4). Nar du nar denna 
grans kommer den senaste regionkoden att bli permanent pa 
DVD-enheten. Din garanti tacker inte kostnadema for att atgarda 
detta. Ga till DVD-spelarprogrammets hjalpfunktion om du vill 
veta mer om hur man staller in regionkoder. 
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Grundlaggande anvandning 



Skriva pa DVD-media (bara vissa modeller) 

Om notebook-datorn ar utrustad med en DVD+RW/R- och 
CD-RW-kombinationsenhet, maste du installera braimar- 
programvaran for DVD:n fran de CD:ar som medfoljer 
notebook-datorn, innan du kan skriva till DVD-media. 

Tank pa foljande nar du skriver pa DVD+R- eller 
DVD+RW-media: 

■ Placera notebook-datorn pa en plan och stabil yta. 

■ KontroUera att natadaptern ar ansluten till notebook-datorn 
och ett eluttag. 

■ Avsluta alia andra program atom CD-brannarprogrammet 
(nar du skriver pa en dataskiva) eller 
DVD-brannarprogrammet (nar du skriver en videoskiva). 

Ska pa eller koplera CD-sklvor 

Om notebook-datorn ar utrustad med en 
DVD/CD-RW-kombinationsenhet inkluderar den aven 
CD-programvara som gor att du kan kopiera eller skapa CD:ar. 
Folj instruktionerna som medfoljer programvaran. Med andra 
typer av medier kan las- och skrivkvaliteten variera. 
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Grundlaggande anvandning 



Skydda notebook-datorn 
Stalla in losenordsskydd 

Du kan forhindra att andra anvandare far tillgang till notebook-datorn 
genom att stalla in losenordsskydd, som ar tiUgangligt i Windows 
och i BIOS Setup. Se "Konfigurera notebook-datorn" i kapitlet 
"Felsokning". For att fa ett komplett losenordsskydd bor du stalla in 
losenord bade i Windows och i BIOS Setup. 

Du tar bort losenordsskyddet genom att stalla in ett blankt 
losenord. 

Windows 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Anvandarkonton och valj 
sedan ditt konto. 

2. Valj Skapa ett losenord och stall sedan in losenordet. 

3. Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och underbill > 
Energialternativ. 

4. Pa fliken Avancerat valjer du det altemativ som gor att 
notebook-datorn fragar efter ett losenord nar datom aterstalls 
fran vantelage. 

Lasa notebook-datorn 

Om du vill skydda notebook-datorn mot obehorig anvandning 
medan den ar igang kan du lasa den innan du lamnar den 
obevakad eller stalla in en skarmslackare med ett 
Windows-losenord. Du kan lasa notebook-datorn pa foljande satt: 

■ Om en One-Touch-knapp tilldelas till Quick Lock trycker du 
pa den knappen. 

-eller- 

■ Tryck pa ctrl+alt+del och valj Las datom. 

For att lasa upp notebook-datorn gar du igenom den vanUga 
inloggningsrutinen. 
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Grundlaggande anvandning 



Ansluta en extra sakerhetskabel 

Notebook-datorn bar ett inbyggt uttag som gor att du kan lasa fast 
den med en kabel ocb ett las (sasom lassystemet Kensington 
MicroSaver, som kan kopas i fackbandeln.). 

1 . Dra kabeln runt ett fast foremal. 

2. Satt i kabeln pa platsen for sakerhetskabeln pa 
notebook-datorn. 

3. Las den med kabellasnyckeln ocb forvara nyckeln pa en saker 
plats ocb inte tillsammans med notebook-datorn. 




Skydda datorn mot virus 

Med bjalp av virusskyddsprogram kan du skydda integriteten bos 
dina data. Detta ar sarskilt viktigt om du anvander webben. 

Notebook-datorn levereras med programmet Norton Antivirus. 

Eftersom nya virus upptrader ofta bor du uppdatera virus- 
programsdefmitionerna regelbundet. Norton AntiVirus- 
uppdateringar fmns pa webben pa http://www.symantec.com. Du 
kan fa detaljerade instruktioner i programmets onlinehjalp. 
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Grundlaggande anvandning 



Lasa harddisken 

Du kan lasa notebook-datoms interna harddisk for att skydda den 
information som finns pa den. 

ASe upp! Ndr du aktiverar harddisklaset kodas det aktuella 
anvdndarlosenordet i BIOS (eller administratorslosenordet om endast ett 
sadant stdllts in) pd harddisken. Om du flyttar harddisken till en annan 
notebook-dator, kan du inte fa fillgang fill disken forran du stallt in 
anvdndarlosenordet (eller administratorslosenordet) sa att det stammer 
mad diskens Idsenord. Ndr du angivit samma losenord som for disken 
kan du andra notebook-datorns (och diskens) Idsenord. Om du gidmmer 
Idsenordet kan du inte fa tillgang till informationen pa disken. 

1. Valj Start > Stang av > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa F2 sa att 
programmet BIOS Setup startas. 

3. Ga till menyn Sakerhet och aktivera Start-losenord. 

4. Aktivera altemativet Internal hard drive lock (Intemt 
harddisklas) pa menyn Sakerhet. 

5. Tryck pa F10 sa sparas installningarna och BIOS Setup 
avslutas. 

Skotsel av notebook-datorn 

Genom att folja dessa rekommendationer underhaller du 
notebook-datom vid daglig anvandning och forhindrar potentiella 
fysiska skador eller dataforluster. 
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Grundlaggande anvandning 



Skydda harddisken 

Harddiskar ar i likhet med ovriga interna komponenter inte 
oforstorbara och kan skadas om de hanteras och anvands pa 
olampligt satt. 

■ Undvik stotar och skakningar. 

■ Anvand inte notebook-datorn medan du fardas over ojamn 
mark. 

■ Satt notebook-datorn i vantelage eller stang av den innan du 
transporterar den. Detta stanger av harddisken. Om du tappar 
datorn mot en hard yta fran ett kort avstand medan 
harddisken ar igang kan det uppsta dataforluster eller skador 
pa disken. 

■ Transportera notebook-datorn i en vadderad vaska sa att du 
skyddar den mot stotar. 

■ Var forsiktig nar du satter ned notebook-datorn. 

Underhalla notebook-datorn 

■ Forsakra dig om att det fmns tillrackligt med ventilation runt 
notebook-datorn. Stall alltid notebook-datorn pa en plan yta 
sa att luften kan stromma fritt runt och under den. 

■ Stang alltid av notebook-datorn eller stall den i vilolage innan 
du placerar den i en vaska eller nagot annat tillslutet 
utrymme. 

■ Du far inte lyfta eller bara notebook-datorn i bildskarmen. 

■ Anvand inte notebook-datorn utomhus vid hart vader (regn 
eller snofall). Om notebook-datorn ar kail bor du varma den 
langsamt for att undvika kondens. 

■ Underhall batteriet sa haller det langre. Se i kapitlet "Batterier 
och energihantering". 
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Skydda dina data 

■ Ror inte nagon styrenhet eller aktivera nagon annan enhet 
som avbryter datorns funktioner nar systemet startas eller 
avslutas. 

■ Gor regelbundet sakerhetskopior av ditt arbete. Kopiera filer 
till diskett, CD:ar, DVDxr och andra medier eller 
natverksenheter. 

■ Anvand ett antivirusprogram (exempelvis det medfoljande 
Norton Antivirus) for att med jamna mellanrum kontioUera 
integriteten hos filer och operativsystem. 

■ KontioUera disken med hjalp av fliken Verktyg i fonstret 
Egenskaper for disken. 

Forlanga bildskarmens livslangd 

■ Stall in bildskarmens ljusstyrka sa lagt som mojligt utan att 
det blir obekvamt (Fn+FI). 

■ Nar du arbetar vid skrivbordet ansluter du en extern 
bildskarm och stanger av den inbyggda bildskarmen (tryck pa 
TV Nu! One-Touch-knapp pa tangentbordets ovansida). 

■ Om du inte anvander en extern bildskarm bor du stalla in 
tidsgransen for bildskarmsavstangning (bade vid nat- och 
batteridrift) pa kortaste mojliga intervall (utan att det blir 

opraktiskt). 

■ Undvik att anvanda en skarmslackare eller nagot annat 
program som hindrar notebook-datom fran att vaxla till 
bildskarmsavstangnings- eller vantelage nar en tidsgrans 
uppnatts. Om du anvander en skarmslackare ska du aktivera 
altemativet for avstangning av bildskarmen efter en viss tid. 

■ Inaktivera inte tidsgransema for bildskarmsavstangning eller 
vantelage. 

■ Om du normalt anvander natstrom och inte har nagon extern 
bildskarm ansluten, bor du stalla in notebook-datom i 
vantelage nar datom inte anvands. 
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Grundlaggande anvandning 



Rengora notebook-datorn 

■ Du kan rengora notebook-datorn med en mjuk trasa fuktad i 
rent vatten eller vatten med ett milt rengoringsmedel. Anvand 
inte en mycket vat trasa och lat inte vatten tranga in under 
holjet. 

■ Anvand inte repande rengoringsmedel, i synnerhet inte pa 
bildskarmen. Spruta aldrig rengoringsmedel direkt pa 
skarmen. Fukta istallet en trasa i rengoringsmedlet och torka 
sedan forsiktigt av skarmen. 
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Batterier och energihantering 



Hantera energiforbrukningen 

Nar du anvander notebook-datorn med batteridrift vill du fa 
maximal driftstid utan att prestandan forsamras. Notebook-datorn 
bar utformats for att minska energiforbrukningen och forlanga 
batteriets livslangd. 

Nar du inte anvant notebook-datorn pa en stund stalls den 
automatiskt in i energisparlage efter det att den installda 
tidsgransen passerats. Du kan justera dessa tidsgranser sa att de 
passar dig. 
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Bafferier ocb energihantering 



Automatisk energihantering 

Notebook-datom forsatts automatiskt i vilolage och vantelage, 
harddisken stangs av och pa bildskarmen visas det som har stallts 
in i Windows. 

Nar du vill 

Nar detta hander Blir resultatet detta fortsatta arbeta 



Nar du inte anvant tangent- 
bordet eller pekenheterna 
eller gjort nigon annan 
inmatning under det 
angivna tidsintervallet 



Bildskarmen stangs av. 

Bildskarmen stangs av, 
vilket sparar pk batteriet 
och forlanger 
bildskarmens livslangd. 



Tryck pa valfri 
tangent eller flytta en 
pekenhet sk 
aterstalls den 
pagaende 
sessionen. 



Nar notebook-datorn inte 
har kommunicerat mad 
inarddisken under det 
angivna tidsintervallet 



Hirddisken stangs av. 

Installningen ar oftast en 
kort stund efter det att 
bildskarmen stangts av. 



Borja anvanda 
notebook-datorn och 
harddisken satts pk. 



Nar du inte anvant nagon 
pekenhet och notebook- 
datorn inte har 
kommunicerat med 
harddisken och ingen port 
(seriell, parallell eller 
infrarod) har varit aktiv 
under det angivna 
tidsintervallet 

Notebook-datorn forblir i 
vantelage under det 
angivna tidsintervallet 



Vantelage initieras. 

Den p&g^iende sessionen 
lagras i RAM. Bildskarmen 
och ovriga komponenter 
stangs av, vilket sparar pk 
batteriet. 



Vilolage initieras. 

Den pagaende sessionen 
sparas pa harddisken och 
darefter stangs 
notebook-datorn av. 



Tryck pa 

strombrytaren sk 
aterstalls den 
nuvarande 
sessionen. 



Tryck pa 

strombrytaren sa 
aterstalls den 
tidigare sessionen. 



ASe upp! Gor det till en vana att spara ditt arbete innan du later 
notebook-datorn stallas in i vantelage. Om strommen bryts nar 
notebook-datorn ar i vantelage forsvinner information som annu inte 
sparats. 
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Notebook-datorn kan aven stallas in i vilolage om batteriets 
laddningsniva blir kritiskt lag. Om detta intraffar kommer du att 
marka att alia data bar sparats nar du satter igang datorn igen, 
men vissa funktioner kan ba stangts av. For att kunna aterga till 
normal drift maste du aterstalla stromforsorjningen genom att 
ansluta natadaptern eller installera ett laddat batteri och sedan 
stanga av notebook-datorn och starta om den igen. 



Du kan justera langden pa timeouts efter vilka notebook-datorn 
automatiskt ska stanga av vissa komponenter eller stallas in i 
energisparlage. Du kan aven spara dessa installningar i form av 
ett energiscbema. 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda ocb underball > 
Energialtemativ. 

2. Valj fliken Energischeman och ange onskade installningar. 
Om du inte vill tillampa en viss tidsgrans staller du in vardet 
pa Aldrig. Se Windows Hjalp for narmare information. 

Om du vill spara installningarna som ett energiscbema valjer 
du Spara som och anger ett namn for schemat. 

ASe upp! Du bor inte inaktivera stodet for vilolage i energi- 
instdllningarna. Gor du det forlorar du data som inte sparats nar 
batteriet tar slut helt och hallet. 
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Bafferier ocb energihantering 



Batteridrift 

Kontrollera batteriets status 

Med batteriets statuslampa 

» Kontrollera batteristatuslampan pa notebook-datom. 

Fran Aktivitetsfaltet i Windows 

1 Aktivitetsfaltet i Windows kan en stromikon visas med 
detaljerad information om batteristatusen (for narmare detaljer, se 
Windows Hjalp). Ikonen Uknar ett batteri nar ett batteri ar den 
enda energikallan till notebook-datom. 

■ Placera pekaren pa stromikonen sa visas den aterstaende 
batteriladdningen i procent. Detta varde visas antingen i 
procent eller i mangd aterstaende tid. 

■ Valj stromikonen sa oppnas batterimatarfonstret. 
Fran Kontrollpanelen i Windows 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underbill > 
Energialternativ och valj sedan fliken Energimatare sa visas 
batteristatusen. Pa fliken Larm och Avancerat finns 
ytterligare altemativ for energiinformation. 

Pa batteriet 

1. Ta ut batteriet fran notebook-datom. Las i kapitlet "Komma 
igang med notebook-datom" i den har handboken. 

2. Tryck pa kontaktplattan pa sidan av batteriet. Det antal 
lampor som tands anger laddningsnivan (varje lampa 
representerar 20 % av full laddning). 
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Atgarder vid varning om svagt batteri 

Notebook-datorn varnar dig automatiskt nar batteriets laddning 
faller till en kritiskt lag niva. Forst ljuder en hog ton eller sa visas 
ett varningsmeddelande pa notebook-datorn. Om du sedan inte 
aterstaller stromforsorjningen inom en kort stund forsatts 
notebook-datorn i vilolage. 

Nar notebook-datorn bar forsatts i vilolage pa detta satt kan du 
inte starta den igen forran du aterstallt stromforsorjningen genom 
att gora nagot av foljande: 

■ Byt ut batteriet mot ett som ar laddat. 

■ Anslut natadaptem. 



Om du ansluter natadaptern kan du fortsatta att arbeta medan 
batteriet laddas. 
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Bafferier ocb energihanfering 



Ladda batteriet 



ASe upp! Natadaptem ar normalt varm nar den ar ansluten till ett 
eluttag. Notebook-datorn dr normalt varm medan den laddas. Lat inte 
notebook-datorn laddas inuti en vdska eller nagot annat tillslutet 
utrymme eftersom batteriet da kan bli overhettat. 



» Anslut natadaptern till notebook-datorn. 

Laddning kan ta flera timmar. Om du fortsatter att arbeta medan 
batteriet laddas kan laddningstiden oka. 

Driftstiden for ett Mladdat batteri beror pa notebook-datoms 
modell, energiinstallningar och arbetsbelastning. 

Fa ut maximalt av batteriet 

Med nedanstaende atgarder kan du optimera batteriets driftstid: 

■ Satt i natadaptern, sarskilt nar du anvander en CD-ROM- eller 
DVD-ROM-enhet, eller en extern anslutning som ett PC 
Card-kort eller ett modem. 

■ Stall in bildskarmens ljusstyrka sa lagt som mojligt utan att 
det blir obekvamt (Fn+FI). 

■ Stall in notebook-datorn i vantelage nar du inte kommer att 
anvanda den pa en stund. 

■ Stall in notebook-datorn i vilolage nar du vill spara den 
aktuella sessionen men inte tanker anvanda notebook-datorn 
under minst en dag. 

■ Stall in tidsgranser for automatisk avstangning som sparar 
energi. Om notebook-datoms processor kan koras med flera 

hastigheter ska du anvanda den lagre hastigheten vid 
batteridrift (standardinstallningama sparar pa batteriet). 
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■ Om notebook-datorn bar en pa/av-knapp for tradlos 
kommunikation ska du stanga av den tradlosa 
konununikationen nar du inte anvander denna funktion. Stang 
av lampan genom att trycka pa pa-/avknappen for tradlos 
kommunikation. 

■ Om du bar ett PC Card-kort exempelvis ett natverkskort tar 
du ut det nar du inte anvander det. Vissa PC Card-kort drar 
mycket strom torn nar de ar inaktiva. 

■ Om du arbetar med ett program som anvander den seriella 
porten eller ett PC Card-kort, ska du avsluta programmet nar 
du ar klar med det. 

Folj dessutom nedanstaende rad for att batteriet ska racka langre: 

■ Lat inte batterier ligga oanvanda under langre perioder. Om 
du bar flera batterier bor du vaxla mellan dem. 

■ Dra ur natadaptem nar notebook-datom inte anvands. 

■ Om notebook-datorn inte kommer att anvandas ocb inte ar 
elansluten i mer an 2 veckor, tar du ut ocb forvarar batteriet 
pa annan plats. 

ASe upp! Du fbrhindrar skada pa batteriet genom att inte utsatta det for 
hogre temperaturer under langre tidsperioder. 



■ Hoga temperaturer paskyndar sjalvurladdningen i ett forvarat 
batted. Du forlanger laddningen i ett forvarat batteri genom 
att placera det pa en sval ocb torr plats. 

■ Du bibeballer precisionen i batteriladdningsvisningen genom 
att kaUbrera ett batteri som bar forvarats i en manad eller 
langre, innan du anvander det. 

■ Undvik att anvanda eller ladda batteriet vid hoga 
temperaturer. 
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Bafferier ocb energihantering 



Kasta ett anvant batteri 



AVARNING! Brand eller kemiskt valdsamma processer kan uppsta om 
ett batteri hanteras felaktiqt. Du bor varken ta itu, krossa, punktera eller 
kortsluta kontakterno i ett batteri. Utsdtt inte heller ett batteri for hogre 
temperaturer an 60°C eller kasta ett batteri i vatten eller eld. 



Nar ett batteri bar tjanat ut; kasta inte det bland busballsavfallet. 

■ I Europa kastar eller atervinner du batterier genom att lamna 
dam pa sarskilda uppsamlingsplatser eller retumerar dem till 
HP, din servicepartner eller deras agenter. 

■ Nar du befinner dig i andra omraden kan du lasa i haftet 
Worldwide Telephone Numbers som medfoljer 
notebook-datorn om du behover kontakta HP och begara 
information om bur du kasserar batterier. 

Mer information om bantering ocb kassering av batterier ocb den 
fuUstandiga texten fran reglerande myndigbet finns i handboken 
Sdkerhet och fore skrifter pa CD:n Documentation. 



3-8 



Referenshandbok 



4 



Modem- och 
natverksanslutningar 



Anvanda modemet 

Du kan ansluta modemet till en telefonlinje och kommunicera 
med andra datorer runt cm i varlden. Du kan utforska Internet, 
skicka och ta emot e-post och anvanda din notebook-dator for att 
skicka och ta emot fax. Notebook-datom har flera olika program 
som kan anvandas med modemet: 

■ Internet Explorer nar du vill surfa pa webben 

■ Outlook Express nar du vill skicka och ta emot e-post 

■ Windows Faxkonsol nar du vill skicka och ta emot fax 

For basta prestanda kan du ansluta dig till valfri 
Internet-leverantor eller valfritt modemnatverk som har V.90- 
eller V.92-modem som fungerar ihop. Av Intemet-leverantoren 
far du en lista med telefonnummer som stoder V.90 eller V.92. 
(Med V.92 mojliggors MOH-teknik som gor att en 
Internet-session avbryts for att besvara ett samtal och sedan 
ateruppta Intemet-sessionen nar samtalet ar klart.) 

Den maximala hastigheten for att faxa ar 14,4 Kbps, aven om 
modemet kan ladda ned med hogre hastigheter. 
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Modem- och natverksanslutningar 



Ansluta modemet 




ASe upp! Det inbyggda modemet kanske inte fungerar med flera 
telefonlinjer eller en s k private branch exchange (PBX). Det kan inte 
anslutas till en mynttelefon och fungerar inte med s k party lines. En del 
av dessa anslutningar kan resultera i for hog elektrisk spanning, vilket 
leder till att det inbyggda modemet inte fungerar som det ska. 
Kontrollera vilken typ av telefonlinje du har innan du ansluter 
telefonsladden. 
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Sarskilda restriktioner i vissa lander 

■ I manga lander uppstar ett avbrott i sandningen efter det att 
ett modem upprepade ganger inte bar kunnat koppla upp sig 
mot en tjansteleverantor Hur manga misslyckade forsok du 
kan gora och hur lange du maste vanta innan du kan forsoka 
igen varierar i olika lander. Hor med ditt telefonbolag. 

Om du t ex ringer fran Italien ocb du inte kan koppla upp 
datorn mot din server eller avbryter uppkopplingen, maste du 
vanta 1 minut innan du kan sla samma nummer igen. Om du 
gor det tidigare far du ett felmeddelande om fordrojning. 
Efter det fjarde misslyckade forsoket maste du vanta 1 timme 
innan du kan sla numret igen. Om du gor det tidigare an sa, 
far du ett meddelande om en "svart lista". 

■ Nar du anvander ett modem, kan ett extemt transientskydd 
forbindra att notebook-datorn skadas av aska eller annan 
elektrisk urladdning. Anslut ett godkant transientskydd till 
modemkabeln varje gang du anvander modemet. 
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Andra modemmstallningarna 

Modemet ar redan konfigurerat for att vara kompatibelt med 
telefonsystem och modem i de fiesta lander. Ibland kan det 
emellertid vara nodvandigt att andra modeminstallningarna sa att 
de motsvarar lokala forhallanden. Om du bar fragor angaende 
lokala bestammelser kan du kontakta ditt telefonbolag. 

■ Kontrollpanelen. Oppna Telefon- ocb modemaltemativ pa 
KontroUpanelen, dar du kan andra manga 
modeminstallningar. Pa fliken Modem valjer du Egenskaper 
for att stalla in anslutningsbastigbet, eller valjer fliken med 
uppringningsregler ocb klickar pa Andra om du vill stalla in 
uppringningsaltemativ. 

■ Kommunikationsprogram. Manga 
kommunikationsprogram bar alternativ for andring av 
modeminstallningarna. Se bjalpfunktionen i respektive 
program. 

■ AT-kommandon, Du kan styra manga aspekter av modemets 
funktion med AT-kommandon. AT-kommandona ar sarskilda 
teckenstrangar som sands till modemet for att definiera 
specifika forballanden. Dessa kommandostrangar borjar 
vanligen pa "AT". En lista over AT-kommandon for det 
inbyggda modemet fmns pa CD:n Documentation. 

Ga till Kontrollpanelen ocb oppna Telefoner ocb modem. Pa 
fliken Modem klickar du pa Egenskaper. Du kan skriva 
AT-kommandon i utrymmet for extra installningar pa fliken 
Avancerat. 
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Ansluta till ett lokalt natverk (LAN) 

Du kan ansluta datom till ett lokalt natverk (LAN). Via ett LAN 
far du tillgang till natverksresurser, exempelvis skrivare och 
filservrar, i ditt foretagsnatverk. Det ar dessutom mojligt att du 
kan ansluta dig till Internet via natverket. 

Ansluta datorn till ett natverk: 

1 . KontroUera att det befintliga lokala natverket stoder 
anslutningar av typen Ethernet lOBase-T (10 Mbps) eller 
100Base-TX (100 Mbps). 

2. Anslut LAN-kabeln (medfoljer inte) till den inbyggda 
LAN-porten. Kabeln maste vara forsedd med en RJ-45-kontakt. 

3. Windows upptacker och konfigurerar LAN-anslutningen 
automatiskt. Om du vill andra installningar, oppna Natverks- 
och fjarranslutningar pa Kontrollpanelen. 

Se hjalpen i Windows for information om hur du staller in och 
anvander LAN-anslutningar. Valj Start > Hjalp och support. 
Kontakta den natverksansvarige pa ditt foretag om du behover 
information om natverket. 




Tva lampor vid LAN-porten visar anslutningsstatus: 

■ Den gula lampan visar natverkets aktivitet. 

■ Den grona lampan indikerar en forbindelse med 100 MB per 
sekund. 
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Upprdtta tradldsa 

natverksanslutningar (vissa modeller) 

Om notebook-datom bar en pa-/avknapp for tradlos 
kommunikation kan du ansluta via radio till en 802.1 1 tradlost 
lokalt natverk (WLAN) ocb fa atkomst till notebook-dator ocb 
andra resurser pa natverket. 

Ett tradlost natverk bar alia de funktioner som ett vanligt "fast" 
natverk bar, samt ger aven tillgang till "roaming" (dvs du kan 
forflytta dig mellan olika basstationer utan att tappa kontakten). 
Eftersom notebook-datorn ansluts till natverket via en 
radioforbindelse ocb inte via kablar kan du rora dig mellan olika 
platser som tacks av natverket — exempelvis fran ditt kontor till 
ett konferensrum — ocb vara ansluten till natverket bela tiden. 
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A YARNING! Exponering for radiofrekvent straining. 
Stralningen frcin den har enheten ligger under gransen for 
elektromagnetisk straining enligt FCC. Enheten ska trots detta anvandas 
pa ett sadant sdtt att mojligheten till mdnsklig kontakt under normal drift 
minimeras. Undvik risken att overskrida grdnsen for exponering for 
radiofrekvent straining enligt FCC genom att inte lata antennen vara 
ndrmare personer dn 20 cm vid normal drift, aven nar notebook-datorns 
bildskdrm dr stdngd. 



Aktivera och stanga av tradlds 
kommunikation 

Instruktioner om hur du aktiverar WLAN -kommunikation finns i 
haftet Kor tradldst som medfoljer notebook-datom (bara vissa 
modeller). 



(^s^ Tradlosa natverk och mobiltelefonsmodem ar exempel pa enheter 
som anvander tradlos kommunikation. Den tradlosa 
kommunikationen kan vara begransad i vissa situationer eller 
miljoer, som t ex under flygresor. Om du ar tveksam bor du alltid 
be om tillstand innan du slar pa notebook-datorns funktion for 
tradlos kommunikation. 



1 Italien, Singapore och mojligen vissa andra lander kan du 
behova kopa en licens innan du kan anvanda funktionen for 
tradlos kommunikation. 
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Aktivera kommunikationen och uppratta 
en fdrbindelse 

Om notebook-datom har mojlighet till ttadlos kommunikation 
enUgt 802. 1 1 tands lampan for tradlost pa notebook-datoms 
framsida nar 802. 11 -kommunikation aktiveras. Du maste anvanda 
programmet Wireless Configuration for att styra de individuella 
ti-adlosa ftinktionema. 

1 . Satt pa notebook-datom om den inte redan ar pasatt. 

2. Om du i normala fall anvander pa/av-knappen pa 
notebook-datoms frontpanel for att aktivera och stanga av 
802. 1 1 -kommunikation, ska du trycka pa knappen sa att 
indikatorlampan tands. Pa sa satt aterstalls den foregaende 
tradldsa konfigurationen. 

-eller- 

Valj Start > KontroUpanelen > Natverks- och 
Intemet-anslutningar > Natverksanslutningar och valj sedan 
ikonen for tradlos natverkskommunikation. 

Om du befinner dig inom rackvidden for ett tradlost natverk 
upprattar notebook-datom automatiskt en forbindelse med detta. 
Du kontrollerar status for den tradlosa anslutningen genom att 
oppna Natverksanslutningar i KontroUpanelen och sedan valja 
anslutningen. 

Stanga av kommunikationen och avsluta 
en forbindelse 

1 . Stang alia filer som finns pa andra notebook-datorer i 
natverket. 

2. Du stanger av tradlos 802. 11 -kommunikation utan att stanga 
av notebook-datorn genom att trycka pa pa-/avknappen. 

-eller- 

Hogerklicka pa ikonen for tradlost natverk i Aktivitetsfaltet 
och valj Inaktivera. 

Nar notebook-datom forsatts i vantelage eller stangs av stangs 
aven den tradlosa funktionen av. 
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Ansluta externa enheter 
Satta i och ta ut ett PC Card-kort 

Notebook-datorn stoder PC Card-kort av typ II och III (PCMCIA 
och CardBus). 

Placering av och nummer pa PC Card-kortplatserna varierar 



beroende pa modellserie. 

Satta i ett PC Card-kort 

1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
mot kortplatsen. 

2. Rikta in PC Card-kortet langs platsens undersida och for in 
PC Card-kortet tills det sitter pa plats. De fiesta kort sitter 
korrekt nar den bakre kanten ar i jamnhojd med 
notebook-datorns kapa, men vissa kort ska sticka ut nagot. 
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Ta ut ett PC Card-kort 



ASe upp! Innan du tar ut ett PC Card-kort maste du anvdnda ikonen 
Mata ut maskinvara eller Saker borttagning av maskinvara i Aktivitets- 
fdltet, eller stdnga av notebook-datorn. Om du inte gor det kan du 
forlora data. 



1. Valj ikonen for utmatning av maskinvara eller Saker 
borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet, valj det kort som 
du vill ta ut och ta ut det. Pa sa satt skyddar du data och 
undviker ovantade fel. 

Vid behov kan du starta om kortet genom att satta i det igen. 

2. Tryck pa utmatningsknappen sa att den skjuts ut och tryck 
sedan pa den sa att PC Card-kortet matas ut. 




Innan du ansluter en enhet bor du ga till dess dokumentation och 
^^^^^ ta reda pa om du maste gora speciella installningar eller 

justeringar av utrustningen innan du kan anvanda den. Det kan t 
ex rora sig om att stalla in omkopplare for konfigurering av 
enheten sa att den fungerar korrekt med notebook-datorn och den 
programvara du tanker anvanda. 
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Ansluta en Ijudenhet 

Du kan ansluta en extern mikrofon, externa hogtalare eller 
horlurar. Om du ansluter notebook-datom till portreplikatorn kan 
du ansluta en stereokalla (t ex en CD-spelare) eller en enhet som 
tar emot digitalt ljud (exempelvis en digital ljudspelare). 

ASe upp! Horlursuttaget och Ijudingangen dr stereouttag med tre poler. 
De dr inte kompatibia med tvapoliga monokontakter. Om du ansluter en 
monokontakt till nagot av dessa jack kan notebook-datorn skadas. 



» Anslut Ijudkabeln till motsvarande ljudport pa notebook- 
datorn eller portreplikatorn. Matcha notebook-datorn med 
nagon av foljande bilder och leta upp ljudportarna pa 
notebook-datorn. 




O Externt mikrofonuttag (rosa) 



@ Ljudutgang (horlurar, gron) 



(^:^ Nar du ansluter en enhet till horlursuttaget stangs de inbyggda 
^^^^^ hogtalarna automatiskt av. Nar du ansluter en enhet till nagon av 
ljudportarna pa notebook-datorn ignoreras en eventuell enhet som 
ar ansluten till motsvarande port pa portreplikatorn. 
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Ansluta en TV till notebook-datorn 
(bara vissa modeller) 

1. Satt i en vanlig S-videokabel med 4 stift i extrajacket for 
S-videoutgang pa notebook-datorn (gul kontakt pa 
bakpanelen). Satt i den andra anden av kabeln till 
S-videoingangen pa TV:n. 

Aven om notebook-datorn kanske har en utgang for S-video med 
7 stift, accepterar notebook-datorn bade en kabelanslutning med 
7 eller 4 stift. 

2. Valj Start > Kontrollpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. Valj sedan fliken Installningar > knappen 
Avancerat > fliken Bildskarm. 

3. Aktivera TV:n genom att valja den roda knappen bredvid TV. 

Om s-videokabein inte sitter i notebook-datorn och TV:n visas 
inte den roda knappen. 

4. Godta andringama genom att valja Verkstall. 

5. Valj Ja om du uppmanas att starta om datom. 
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Vaxia bildskarmen till 
den externa bildskarmen 

■ Tryck pa TV Nu! One-Touch-knapp overst pa tangentbordet 
for att vaxla bildskarmen till den externa bildskarmen. 

■ Som standard anvander den externa bildskarmen samma 
installningar som den intema bildskarmen. Den externa 
bildskarmen visar samma bild som den interna skarmen, 
oavsett skarmyta, farger och andra installningar, och 
omritningsfrekvensen ar densamma som for den intema 
skarmen (60 Hz). Om du enbart anvander den externa 
bildskarmen kan du valja andra installningar och ar inte 
begransad av den intema skarmen. 

Justera bildskarmsupplosningen 
och andra installningar 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Pa fliken Installningar kan du justera skarmytan. Andra 
installningar kan ocksa goras. 

Om du behover oka omritningsfrekvensen pa den externa 
bildskarmen kan du vaxla till att enbart anvanda denna skarm. Ett 
altemativ ar att gora en av skarmama till "sekundar" skarm sa att 
du kan valja oberoende omritningsfrekvenser: 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Klicka pa fliken Installningar, sedan pa knappen Avancerat 
och darefter pa fliken Bildskarm eller Monitor. Stall in 
omritningsfrekvensen pa fliken Bildskarm. 
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Anvand laget med tva bildskarmar 

Du kan utoka skrivbordet genom att ansluta en extern bildskarm 
till notebook-datorn. 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Utseenden och teman > 
Bildskarm. 

2. Klicka pa fliken Installningar. 

3. Klicka pa den andra bildskarmen och valj altemativet for 
utokning av skrivbordet. 

Du kan stalla in olika upplosningar och fargantal for varje skarm. 
Anvandning av utokat skrivbord kraver emellertid videominne for 
varje bildskarm. Darfor kan hoga upplosningar och stora fargantal 
resultera i att bildskarmarna inte fungerar korrekt. Prova forst 
med en upplosning pa 1024 x 768 pa den externa skarmen och 64 
000 farger (16-bitars) pa bada skarmarna. Du kan darefter prova 
med hogre upplosningar for att se om de fungerar med dina 
program. Vissa operationer som t ex DVD-uppspelning och 
visning av 3D-grafik kraver extra videominne. Detta innebar att 
du kanske maste justera bildskarmsinstallningama. 

En DVD-film t ex visas bara pa huvudbildskarmen. Du byter 
huvudbildskarm genom att ga till fliken Installningar for 
bildskarmens egenskaper (se ovanstaende steg) och hogerkhcka 
pa den bildskarm du vill anvanda och valj a Primary (Primar). 

Ansluta en 1394-enhet 
(Bara vissa modeller) 

Om notebook-datorn har en 1394-port (aven kallad firewire), kan 
du anvanda den for att ansluta enheter som ljud- och 
videoutrustning, diskenheter, skrivare och andra 
notebook-datorer. 

Anslut enhetens kabel till 1394-porten. Windows identifierar 
enheten automatiskt. 



5-6 



Referenshandbok 



Tillaggsenheter 



1394-porten ar ett uttag for fyra kontaktstift. Om du vill ansluta 
en enhet vars kontakt har sex kontaktstift, ska du kopa en enkel 
adapter om enheten inte drivs med strom, eller en hubb om 
enheten kraver stromforsorjning. 

Om du har problem att uppratta anslutningen gar du till 
enhetstillverkarens webbplats dar du hittar den senaste versionen 
av drivrutinen for enheten. 



Ansluta en IR-enhet (Bara vissa modeller) 



Vissa modeller inkluderar en IR-port. Som standard ar IR-porten 
aktiverad. 



Om din modell har en IR-port (en liten rektangular lins pa 
notebook-datorns framsida), har notebook-datorn mojlighet till 
tradlos, seriell kommunikation. Notebook-datorn och andra 
IR-enheter som skrivare eller andra notebook-datorer kan alltsa 
kommunicera tradlost via den har porten. 

Anvanda den infrardda porten 

■ KontroUera att IR-porten i notebook-datorn och IR-porten i 
den enhet som du vill kommunicera med befmner sig langs 
en rak linje och ar vanda mot varandra. Avstandet mellan de 
tva portarna bor inte vara langre an 1 m och inga hinder far 
fmnas mellan dem. Brus fran narliggande utrustning kan 
stora overforingen. 

■ KontroUera status pa kommunikationen genom att valja 
Start> KontroUpanelen > Skrivare och annan maskinvara > 
Tradlos anslutning. 
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Undvika vantelage vid anvandning av IR 

Vantelaget ar inte kompatibelt med IR-6verf6ring. 

Om notebook-datom ar i vantelage gar det inte att initiera en 

IR-overforing. 

Om vantelaget initieras under en IR-6verforing avbryts 
overforingen. Overforingen ska aterupptas nar notebook-datom 
avslutar vantelaget annars kan du behova utfora IR-overfdringen 
igen. Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. 

Utskrift pa en infrarod skrivare 

Installera skrivaren och tilldela den notebook-datoms infraroda 
port. Du kan sedan skriva ut fran dina program precis som nar du 
skriver ut pa vilken annan skrivare som heist. 

Overfora filer via infrarod anslutning 

Du kan anvanda notebook-datorns infraroda port for att overfora 
filer med hjalp av Tradlos lank. Se Windows online-hjalp for 
anvisningar om hur du anvander Tradlos anslutning. 

Installera ytterligare RAM (minne) 

1 notebook-datorn finns tva platser som rymmer de tva 
RAM-modulerna. Minst en kortplats innehaller en 
fabriksinstallerad RAM-modul. Du kan anvanda bada 
kortplatsema for att utoka ditt RAM. 
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Installera en RAM-expansionsmodul 

Anvand endast RAM av typen PC2100 DDR-266 MHz eller 
hogre. 

Du behover en liten krysskruvmejsel for dessa steg. 

ASe upp! De interna komponenterna i notebook-datorn dr oerhort 
kdnsliga for statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada dem 
permanent. Hall endast i RAM-modulens kanter. Innan du installerar 
minnesmodulen dr det viktigt att du laddar ur den statiska elektriciteten 
fran kroppen. Detta kan du gdra genom att vidrora metaHhdljet runt 
uttagen pa notebook-datorns baksida. 

1. Valj Start > Stang av > Stang av. 

2. Koppla ur natadaptern om den ar ansluten och ta ut batteriet. 

3. Vand enheten uppochned, skruva loss skruvama fran 
RAM-luckan och ta bort den. 

4. For in RAM-modulen i uttaget i ungefar 30° vinkel tills den 
sitter pa plats. Tryck sedan nedat pa bada sidorna av modulen 
tills den fastnar. 




5. Satt tillbaka luckan. 

6. Satt i batteriet. 
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Ta bort en RAM-expansionsmodul 

Du kan ta ut en RAM-modul och installera en annan med storre 
kapacitet. Du behover en liten krysskruvmejsel for dessa steg. 

ASe upp! De interna notebook-datorkomponenterna dr oerhort kdnsliga 
for statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada dem permanent. Hall 
endast i RAM-modulens kanter. Innan du installerar minnesmodulen dr 
det viktigt att du laddar ur den statiska elektriciteten fran kroppen. Detta 
kan du gora genom att vidrora metaHhdljet runt uttagen pa 
notebook-datorns baksida. 

1. Valj Start > Stang av > Stang av. 

2. Koppla ur natadaptern om den ar ansluten och ta ut batteriet. 

3. Vand enheten uppochned, skruva loss skruvama fran 
RAM-luckan och ta bort den. 

4. Frigor de tva sparrama pa RAM-modulens sidor sa att den 
fria kanten pa modulen skjuts upp. Matcha din notebook- 
dator med nedanstaende bild. 




5. Dra ut modulen ur uttaget. 

6. Satt tillbaka luckan. 

7. Satt i batteriet. 
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Byta ut harddisken 



Sa har byter du ut harddisken 



Du behover en liten krysskruvmejsel. 

1 . Koppla ur natadaptern om den ar ansluten. 

2. Ta ut batteriet. 

3. Vand datom uppochned. 

4. Ta bort pluggarna fran de tva eller tre skruvhalen med hjalp 
av ett spetsigt verktyg och skruva loss skruvama. Antalet 
skruvar varierar efter modell. Matcha din notebook-dator 
med nedanstaende bild. 



5. Dra forsiktigt ut harddisken ur notebook-datorn. 

6. Skjut forsiktigt in den nya enheten i harddiskfacket. Tryck 
ordentligt sa att kontakten ansluts hela vagen in i uttaget. 

7. Skruva fast harddiskskruvens skruvar och satt tillbaka 
pluggarna. 

Om du satter i en ny harddisk, bor du skapa en 



hjalpprogramspartition innan du installerar programvara pa den. 




Si 
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Byta ut harddiskhallaren 

Om du installerar en ny harddisk som inte har nagon hallare, kan 
du ta bort hallaren fran den harddisk som du tar bort. Du behdver 
en liten krysskruvmejsel. 

1 . Skruva loss de fyra skruvama fran sidorna pa hallaren och 
diskens holje och dra sedan ut disken ur hallaren. 

2. Observera att stiften i anden pa harddisken ar anslutna till en 
kontakt. Koppla forsiktigt loss kontakten fran harddisken. 
Lossa vaxelvis lite i taget pa vardera sida av kontakten utan 
att boja stiften. 




3. Anslut forsiktigt kontakten till stiften i anden av den nya 
harddisken. Fast den vaxelvis genom att trycka fast den lite i 
taget pa vardera sida av kontakten utan att boja stiften. 

4. Placera disken i hallaren. 

5. Satt tillbaka alia skruvama i hallaren och holjet till enheten. 
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Forbereda en ny harddisk 

Nar du satter i en ny harddisk maste du ocksa forbereda den sa att 
den fungerar tillsammans med din notebook-dator. 

Om du vill aterstalla Windows-programvaran och 
operativsystemet som ursprungligen fanns installerade pa 
notebook-datorn fdljer du procedurema for systematerstallning i 
kapitlet "Felsokning" i den har handboken. 
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Felsdka notebook-datorn 

Det har kapitlet innehaller losningar pa nagra vanliga problem 
som kan uppsta nar du anvander notebook-datorn. Prova en 
losning i taget i den ordning de presenteras. 

Du kan aven soka efter information om felsokning i foljande 
kallor: 

■ Anvand felsokningsverktygen i Windows. Valj Start > Hjalp 

och support. 

■ Valj fragetecknet pa One-Touch-tangenten som finns overst 
pa tangentbordet. 

■ Titta i handboken till Microsoft Windows som medfoljde 
notebook-datorn. 

■ Las i haftet Worldwide Telephone Numbers om hur du 
kontaktar Customer Care Center for hjalp och support. 
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Problem med ljud 

Om det inte hors nagot ljud 

■ Om modellen har en volymreglage trycker du pa + (plus)- 
knappen for att hoja volymen. 

■ Klicka pa hogtalarikonen i Aktivitetsfaltet (om den finns). 

Avmarkera kryssrutan AUt ljud av om den ar markerad. EUer, 
om din datormodell har en ljudavstangningsknapp, trycker du 
pa deima sa att indikatorlampan slacks. 

■ Nar du anvander notebook-datom i MS-DOS-lage (t ex nar 

du kor MS-DOS-spel) kan det handa att ljudet inte fungerar 
som det ska. Anvand Windows-program om du vill utnyttja 
datoms Ijudfunktioner fuUt ut. 

Om ljudet Inte spelas in 

■ Anslut en extern mikrofon. Notebook-datom har inte nagon 
inbyggd mikrofon. 

■ KontroUera programvarureglagen for ljudinspelning: Valj 
Start > Alia program > Tillbehor > Multimedia (eller 
Underhallning) > Ljudinspelaren. 

■ I VolymkontroU klickar du pa Alternativ > Egenskaper och 
ser till att mikrofonaltemativet ar aktiverat bland 
uppspelningsinstallningama. 

Om du hor hogt ljud fran hogtalarna 

■ I VolymkontroU forsoker du minska huvudvolymen genom 
att klicka pa hogtalarikonen i Aktivitetsfaltet. 

■ I VolymkontroU valjer du Alternativ > Egenskaper och 
mikrofonaltemativet for uppspelningsinstallningama. Se aven 
till att mikrofonen ar avstangd i VolymkontroU. 
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Problem med CD-ROM och DVD 

Om det inte gar att starta fran en CD eller DVD 

■ Kontrollera att CD:n eller DVD:n ar startbar. 

■ Kontrollera att CD-ROM/DVD-enheten ar vald som 
startenhet. Las i kapitlet "Grundlaggande anvandning" i den 
har handboken om du vill andra startordningen. 

■ Starta om notebook-datom. Valj Start > Stang av > Starta om. 

Om fel uppstar vid DVD-uppspelning 

■ Smuts och flackar kan gora att skivan kranglar vid 
uppspelning. Rengor skivan med en mjuk trasa. Om skivan ar 
svart repad maste den antagligen bytas ut. 

■ Om du spelar DVD:n med batteri, kan du forsoka med att 
byta energischema. 

Om ett regionkodsfel uppstar vid visning 
av en DVD-film 

DVD-skivor kan ha inbaddade regionkoder. Dessa koder 
forhindrar att DVD-fihner visas utanfor den region dar de saljs. 
Om ett regionkodsfel uppstar innebar det att du forsoker visa en 
DVD-film som ar avsedd for en annan region. 

Om det inte gar att lasa en CD eller DVD 
i notebook-datorn 

■ Om det ar fraga om en enkelsidig CD eller DVD ska du 
kontrollera att skivan ar placerad i enheten med etiketten 
vand uppat. 

■ Rengor skivan. 

■ Vanta 5 till 10 sekunder efter det att du stangt facket sa att 
notebook-datom hinner identifiera skivan. 
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■ Starta om systemet: Ta ut skivan ur enheten och klicka sedan 

pa Start > Avsluta > Starta om. 

■ Om du har skapat CD:n med en DVD/CD-RW-kombinations- 
enhet, kan du prova med att anvanda ett annat mediefabrikat. 
Med andra typer av medier kan las- och skrivkvaliteten 

variera. 

Om en DVD-film inte fyller skarmen 

Sidorna pa en dubbelsidig DVD har oUka format (standard eller 
widescreen). Med widescreen-format visas svarta faU upptill och 
nedtill pa skarmen. Om du vill anvanda standardformatet ska du 
vanda pa skivan. 

Om en DVD-film inte visas med tva bildskarmar 

Om du anvander utokat skrivbord (tva bildskarmar), ska du flytta 
DVD-fdnstret till den bildskarm som ar installd som primar. Om 
du inte anvander utokat skrivbord och bada bildskarmarna ar 
aktiva trycker du pa TV Nu! One-Touch-knapp pa tangentbordets 
ovansida for att vaxla till en bildskarm. 

Om det inte gar att hitta Wordpad.exe nar 
en CD har satts i 

Systemet forsoker oppna en .doc-fil i WordPad, men kan inte hitta 
programfilen Wordpad.exe. Ett felmeddelandet visas med en 
fraga om sokvag. I dialogrutan skriver du 
C:\Program Files\Accessories. 

Problem med bildskarm 

Om notebook-datorn ar pasatt 
men bildskarmen ar tom 

■ Flytta musen eller tryck pa styrplattan. Da "vaknar" 
bildskarmen om den ar i avstangt lage. 

■ Om notebook-datorn ar kail ska du ge den tid att varmas upp. 
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Om det ar svart att lasa pa bildskarmen 

■ Prova med att stalla in bildskarmen pa dess 
standardupplosning pa 1024x768 eller hogre, beroende pa 
modell. Valj Start > KontroUpanelen > Utseenden och 
teman> Bildskarm. 

■ Forsok att justera storleken pa skrivbordsikonema och dess 
etiketter. 

Om en extern bildskarm inte fungerar 

■ KontroUera anslutningama. 

■ Den externa bildskarmen kanske inte bar identifierats. Prova 
med att stalla in altemativet Video Display Device 
(Videobildskarmsenhet) i BIOS Setup till Both (Bada) pa 
menyn System Devices (Systemenheter). 

■ Om du anvander en TV som ar ansluten till en extra 
S-videoport, maste du aktivera TV:n. 

Problem med harddisk 

Om notebook-datorns harddisk inte snurrar 

■ KontroUera stromforsorjningen till notebook-datorn. Anslut 
om nodvandigt natadaptern och se till att den ar korrekt 
ansluten till eluttaget och till uttaget pa datoms 
notebook-baksida. 

■ Ta ut och satt i harddisken igen. 

Om harddisken avger ett surrande 
eller gnallande ljud 

■ Leta efter annat som kan ge upphov till missljudet, t ex 
flakten eller en PC Card-enhet. 

■ Sakerhetskopiera harddiskens innehall omedelbart. 
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Om filer ar forstorda 

■ Oppna Den har datorn och den disk som du vill skanna. Valj 
Arkiv > Egenskaper. Markera rutan KontroUera nu under 
FelkontroU pa fliken Verktyg. 

■ Kor ett virusavsokningsprogram. 

■ Om det behovs kan du formatera om harddisken och 

installera om den ursprungliga programvaran med 
systematerstallningsfunktionen som beskrivs i kapitlet 
"Felsokning" i den bar handboken. 

Problem med varme 

Notebook-datom blir vanligtvis varm under normal drift. 

Om notebook-datom blir onormalt het 

■ Stall alltid notebook-datorn pa en plan yta sa att luften kan 
stromma fritt runt och under den. 

■ Se till att ventilema pa notebook-datoms undersida och sidor 
inte ar tilltappta. 

■ Tank pa att spel och andra program som driver 
CPU-utnyttjandet mot 100 % kan bidra till en hojning av 
temperaturen i notebook-datom. 

Problem med Infrardd kommunlkatlon 

Den infraroda porten ar som standard inte aktiverad sa du maste 
aktivera den innan du kan anvanda den. 
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Om du far problem med IR-kommunikation 

■ KontroUera att de bada infraroda portarna ar vanda mot 
varandra sa rakt som mojligt och att det inte linns nagot 
mellan dem som kan blockera stralen. (Den infraroda porten 
sitter pa notebook-datorns framsida.) Portarna bor inte vara 
langre an 1 meter fran varandra. 

■ KontroUera installningarna i Enhetshanteraren: 

1 . Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och underhall > 
System. 

2. KHcka pa Enhetshanteraren pa fliken Maskinvara och 

expandera de infraroda enheterna. Valj den infraroda 
porten och kontrollera att enheten ar aktiverad. 

■ Kontrollera att det bara ar ett program som anvander den 
infraroda porten. 

Problem med tangentbord och pekenheter 




Anvand dessa forslag for inbyggda eller externa enheter. 



Om det ar svart att styra pekaren 

Justera installningarna for pekarrorelser. Valj Start > 
KontroUpanelen > Skrivare och annan hardvara > Mus. 

Om styrplattan inte fungerar 

■ Tand lampan genom att trycka pa pa-/avknappen for 
styrplatta. 

■ Ror inte styrplattan medan notebook-datom startar om eller 
aterstalls fran vantelage. Om du gjort detta kan du prova med 
foljande: Aterstall normal operation genom att trycka pa en 
tangent pa tangentbordet. 
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■ Om en extern mus ar ansluten ar den inbyggda styrpinnen 
normalt inaktiverad. Du kan andra denna installning i 
hjalpprogrammet BIOS Setup. Se "Konfigurera 
notebook-datorn" i det bar kapitlet. 

■ Starta om notebook-datorn. Valj Start > Stang av > Starta om. 

Problem med prestanda 

Om du kommer at styrplattan och ror pekaren 
medan du skriver 

Tryck pa styrplattans pa/av-knapp sa att styrplattan stangs av 
medan du skriver. 

Problem med LAN (Local Area Network) 

Om den inbyggda natverksadaptern inte upprattar 
en anslutning till LAN:et 

■ KontroUera alia kablar och anslutningar. Forsok ansluta dig 
till en annan natverksstation, om en sadan ar tillganglig. 

■ KontroUera att LAN-kabeIn ar kategori 3, 4 eller 5 for 
lOBase-T-drift, eller kategori 5 for lOOBase-TX-drift. 
Maximal kabellangd ar 100 meter. 

■ Valj Start > Hjalp och support > och anvand felsokaren for 
natverk. 

■ Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
KontroUpanelen > Prestanda och underbill > System. Om 
natverksgranssnittet ar inaktiverat ska du forsoka aktivera det. 
Om det uppstar en enhetskonflikt bor du forsoka inaktivera 
en annan enhet. 

Om du inte kan se dvrlga datorer i natverket 

Valj Start > Sdk > Notebooks (Notebook-datorer) eller People 
(Personer) om du vill soka efter en notebook-dator. 
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Om du inte kan logga in pa Netware-servrar 

Om en Netware-server anvander IPX/SPX-protokoUet kan du 
behova tvinga din ramtyp att stamma overens med serverns 
ramtyp. Vand dig till natverksadministratoren. 

Om en natverksanslutning ger langsam respons 

Om din natverksanslutiiing anvander en proxyserver, kan du 
forsoka med att aktivera det altemativ som kringgar proxyservem 
for lokala adresser. Detta kan du gora pa KontroUpanelen under 
egenskapema for din natverksanslutning. 

Problem med minne 

Om ett meddelande talar om att minnet ar fulit 

■ KontroUera att det finns tiUrackligt med utrymme pa enhet C. 

■ Om du far problem med minnet nar du kor MS-DOS-program 
kan du anvanda felsokaren for MS-DOS eller tillampningar 
och program i Windows Hjalp. Valj Start > Hjalp och 
support. 

■ Den totala mangden RAM i notebook-datorn ar inte 
tillganglig for att kora program. En viss mangd RAM 
anvands som bildskarmsminne. Mangden bildskarmsminne 
visas i hjalpprogrammet BIOS Setup. 

Om minnet inte okar nar du har lagt till RAM 

KontroUera att endast minnesmoduler (RAM) av typen PC2100 
DDR 266 MHz eller hogre anvands i notebook-datom. 

Om notebook-datorn avger en signal men inte 
startar nar RAM har lagts till 

Du har installerat en inkompatibel RAM-typ. Ta bort modulen. 
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Problem med modem 

Om modemet verkar langsamt 

■ For mycket storningar pa linjen sanker 
overforingshastigheten generellt for modemanslutningen. 
Kontakta om nodvandigt telefonbolaget for att fa hjalp med 

att atgarda problemet. 

■ Om du ringer internationellt ar det ofta svart eller omojligt att 
eliminera storningar pa linjen. 

■ Om ftinktionen for samtal vantar ar aktiv, inaktiverar du den. 

Du kan fa instruktioner av telefonbolaget. Samtal 
vantar-funktionen kan orsaka liknande storningar som 
statiska. 

■ Eliminera extra anslutningar pa ledningen. Anslut om mojUgt 
modemet direkt till telefonjacket i vaggen. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 

anvands for fax eller modem. 

Om ingen uppringning fran modemet gors eller 
kopplingston upptacks 

■ KontroUera alia kablar och anslutningar. 

■ Anslut en vanlig telefon till linjen for att forvissa dig om att 
linjen fungerar. 

■ KontroUera att ingen annan anvander samma telefonlinje. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 
anvands for fax eller modem. 

■ Om du befmner dig i utlandet kanske inte kopplingstonen kan 

identifieras av modemet. Oppna Telefon- och 
modemalternativ pa KontroUpanelen. Prova att inaktivera det 
altemativ som gor att modemet vantar pa kopplingston. 
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Om modemet ringer fel 

■ Kontrollera det telefonnummer du angivit, inklusive 

eventuella lands- eller riktnummer. 

■ Oppna Telefon- och modemaltemativ i KontroUpanelen. 
Kontrollera uppringningsaltemativen — se efter om det finns 
dubbla siffror for lands- eller riktnummer. 

■ Kontrollera att det nummer du ringer upp inte ar upptaget. 

■ Om du befmner dig i utlandet kanske inte kopplingstonen kan 
identifieras av modemet. Oppna Telefon- och 
modemaltemativ pa KontroUpanelen. Prova att inaktivera det 
altemativ som gor att modemet vantar pa kopplingston. 

■ Om funktionen for samtal vantar ar aktiv, inaktiverar du den. 
Du kan fa instruktioner av telefonbolaget. 

Om modemet ringer upp men inte ansluter 

■ Kontrollera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 4 
kablar). Du kan inte anvanda en digital Unje. Om du ar pa ett 
hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

■ Prova med en annan telefonlinje, heist en sadan som normalt 
anvands for fax eller modem. 

■ Det kan vara fel pa det mottagande modemet. Forsok ringa 
upp ett annat modem. 
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Om modemet inte upptacks 

■ Kontrollera modemkonfigurationen. Oppna Telefon- och 
modemaltemativ i KontroUpanelen. Kontrollera COM-porten. 

■ Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
KontroUpanelen > Prestanda och underhall > System. Om 

modemet ar inaktiverat ska du forsoka aktivera det. Om det 
uppstar en enhetskonflikt bor du forsoka inaktivera en annan 
enhet. 

■ Om du anvander ett faxprogram som anvander faxklass 2, ska 
du prova med att anvanda klass 1 . 

Om modemet ringer upp men du inte hor det 

■ Om din datormodell har en kontrollampa for ljudavstangning 
ska du kontrollera att den ar slackt. Om den ar paslagen ska 
du trycka pa Ijudavstangningsknappen. 

■ Kontrollera installningen av hogtalarvolym. 

■ Ga till KontroUpanelen, oppna Telefoner och modem och valj 
modem och sedan Egenskaper. Kontrollera 
volyminstallningama pa fliken AUmant. 

Om modemet upprattar en anslutning, 
men de data som overfors ar felaktiga 

■ Oppna Telefon- och modemaltemativ pa KontroUpanelen. 

Kontrollera att paritet, hastighet, ordlangd och stoppbitar 
stammer overens pa det sandande och det mottagande modemet. 

■ Forsok med en annan telefonlinje eller sla ett annat 
servemummer. 

Om modemet orsakar ett felmeddelande 

En Strang med AT-kommandon kan innehalla ett felaktigt 
kommando. Om du har angivit kommandon som extra 
installningar for modemet i KontroUpanelen eller i 
kommunikations- programmet, ska du kontrollera kommandona. 
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Om modemet inte faxar 

■ Om du anvander ett faxprogram som anvander faxklass 2, ska 
du prova med att anvanda klass 1 . 

■ Stang eventuella andra kommunikationsprogram. 

■ Om du faxar genom att skriva ut fran program, kontroUera att 
du har valt faxen som skrivare. 

■ Prova med att tillfalligt stanga av energisparfunktionema. 

Om for hog spanning upptdcks i ledningen 

KontroUera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 4 
kablar). Du kan inte anvanda en digital Unje. Om du ar pa ett 
hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

Om modemet ringer upp upprepade ganger 
men inte ansluter 

■ KontroUera att du anvander en analog telefonlinje (2, 3 eller 

4 kablar). Du kan inte anvanda en digital linje. Om du ar pa 
ett hotell ska du fraga om det finns en dataledning. 

■ KontroUera alia kablar och anslutningar. 

Problem med PC Card-kort (PCMCIA) 

Om notebook-datorn inte kan identifiera 
ett PC Card-kort 

■ Ta ut och satt i PC Card-kortet igen. 

■ Starta om notebook-datorn. Valj Start > Stang av > Starta om. 

■ Prova kortet i en annan notebook-dator for att se om det 
fungerar. 
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■ Zoomed video stods ej. 

■ Om kortet kraver ett IRQ-nummer ska du kontroUera att ett 
sadant ar tillgangligt. Oppna Enhetshanteraren for 
maskinvara. Valj Start > KontroUpanelen > Prestanda och 
underhall > System. 

Om ett PC Card-kort for natverk slutar 
kommunicera som det ska 

■ Kortet kan ha aterstallts om notebook-datom har forsatts i 
vantelage eller stangts av. Avsluta alia program och ta sedan 
ut kortet och satt i det igen. 

■ KontroUera installningama i KontroUpanelen. 

Om ett PC Card-modem inte fungerar 

Inaktivera det inbyggda modemet. 

1. Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
KontroUpanelen > Prestanda och underhall > System. 

2. Valj Modem sa att de aktuella modemen visas. 

3. Valj det inbyggda modemet och valj det altemativ som 
inaktiverar modemet. 



Problem med prestanda 

Om notebook-datorn stannar eller gar langsamt 

■ Detta kan vara normalt i Windows. Bakgrundsbearbetning 
kan paverka svarstiden. 

■ Vissa bakgrundsprocesser (sasom ett viruskontroUprogram) 

kan paverka prestandan. 

■ Tryck pa ctrl+alt+del och anvand Aktivitetshanteraren for att se 
efter om det finns ett program som inte svarar. 

■ Starta om notebook-datom. Valj Start > Stang av > Starta om. 
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■ Vissa fiUasare svarar langsamt medan de bearbetar grafik 
eller vantar pa avbrutna natverksanslutningar. 

■ Om notebook-datorns harddisk ofta kors (vilket anges av 
harddisklampan pa framsidan av notebook-datorn) medan 
den tycks ha stannat eller arbetar langsamt, ar det troligt att 
Windows agnar for mycket tid at att vaxla over filer till 
harddisken. Om detta bander ofta bor du overvaga att 
installera ytterligare minne. 

■ Kontrollera mangden ledigt diskutrymme. Radera tiUfalliga 

och onodiga filer. 

Om notebook-datorn slutar ge respons 

■ Tryck pa ctrl+alt+del och anvand Aktivitetshanteraren for att 

avsluta det program som inte svarar. 

■ Tryck pa strombrytaren i minst fyra sekunder sa att 
notebook-datorn stangs av och aterstalls. Data som inte har 
sparats gar forlorade. Starta notebook-datorn igen genom att 
trycka pa strombrytaren. 

■ Om inget bander sticker du in ena anden av ett gem i halet for 
aterstallningsknappen pa undersidan av notebook-datorn. 
Tryck sedan pa strombrytaren sa att notebook-datorn startas 
om. 

■ Du undviker lasproblem genom att inte ttycka pa TV Nu! 
One-Touch-knapp for att vaxla bildskarmsenheter medan 
grafikintensiva program kors. Du undviker lasproblem genom 
att inte stanga av notebook-datorn eller forsatta den i 
vantelage medan sadana program kors. 

Problem med strom och batteri 

Om notebook-datorn stfings av omedelbart efter 
att den startats 

Batteriets laddning ar formodligen mycket svag. Anslut 
natadaptem eller satt i ett laddat batteri. 
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Om notebook-datorn piper kontinuerligt 

Notebook-datorn piper upprepade ganger eller visar ett 
vamingsmeddelande nar batteriladdningen ar svag. Spara ditt 
arbete, avsluta Windows omedelbart och satt i ett laddat batteri 
eller anslut natadaptem. 

Om batteriet inte laddas 

■ KontroUera att natadaptem ar korrekt ansluten i eluttaget och 
i notebook-datorn och att batteriets laddningslampa pa 
notebook-datorn ar tand. 

■ Om du anvander ett grenuttag ska du koppla bort natadaptem 
fran grenuttaget och ansluta den direkt till ett vagguttag. 

■ KontroUera att batteriet ar korrekt isatt och sitter ordentligt pa 
plats. 

■ KontroUera att du endast anvander den natadapter som foljde 
med notebook-datom (eller en annan godkand adapter som 
uppfyUer notebook-datoms stromforsorjningskrav). Anvand 
inte en adapter pa 60-watt, 3,16-ampere. 

■ Flytta notebook-datorn fran eventuella nariiggande 
varmekallor. Koppla ur natadaptem och lat batteriet kylas av. 
Om batteriet ar for varmt kan det inte laddas. 

■ Om du har ett annat batteri eller en annan natadapter kan du 
prova med dem. 

Om notebook-datorn har kort driftstid 

■ Spara strom genom att anvanda nagot av forslagen i kapitlet 
"Batterier och energihantering" i den har handboken. 

■ Om du anvander program dar det fmns en funktion som 
sparar filer automatiskt (t ex Microsoft Word), ska du stanga 
av denna funktion eller oka tidsintervallet for sparandet sa att 
lagring pa harddisken inte sker lika ofta. 

■ Om driftstiden har blivit kortare och batteriet ar mer an ett 
eller tva ar gammalt, kanske du maste byta ut batteriet. 
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■ Omfattande anvandning av modem kan paverka driftstiden. 

■ Anvandning av PC Card-kort kan paverka driftstiden. 

■ Testa och konditionera om batteriet var tredje manad. 

Om batteriets aterstaende driftstid inte ar korrekt 

Den aterstaende driftstiden anges som en uppskattning, inte som 
ett exakt varde. Den grundar sig pa den frekvens som 
notebook-datorn kors med for ogonblicket. Darfor beror detta 
varde pa vad du haller pa med for ogonblicket, och det forutsatts 
att du kommer att fortsatta med samma frekvens tills batteriet ar 
urladdat. Om du kontrollerar den aterstaende tiden nar du haller 
pa med en energikravande uppgift (som t ex att lasa fran en CD- 
eller DVD-skiva) kommer vardet formodligen att visa mindre tid 
an vad som i sjalva verket aterstar eftersom du formodligen snart 
kommer att agna dig at mindre energikravande uppgifter. 

Om notebook-datorn inte forsatts i vantelage 
som forvantat 

■ Om du har en anslutning till en annan dator, forsatts din 
notebook-dator inte i vantelage om deima anslutning anvands. 

■ Om notebook-datorn haller pa att utfora en operation vantar 
den normalt tills denna operation ar klar. 

Om notebook-datorn inte forsatts i vilolage 
som forvantat 

■ KontroUera att stod for vilolage ar aktiverat. Fran 
KontroUpanelen oppnar du Energialtemativ och klickar sedan 
pa fliken Vilolage. 

■ KontroUera fliken Energischema. Se till att tidsgransema 
for vilolage for bade natstrom och batteridrift inte ar installda 
pa Aldrig. 
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Problem med utskrift 



Du kan oftast losa de fiesta utskriftsproblem med hjalp av 
felsokama for utskrift i Windows Hjalp. Valj Start > Hjalp och 
support. 



Om det inte gar att skriva ut pa en seriell 
eller parallell skrivare 

■ Se till att skrivaren ar paslagen och att det ar papper i den. 

■ Se efter att du anvander ratt skrivarkabel eller kabeladapter 
och att kabeln sitter ordentligt fast i bada andar. 

■ Se efter om skrivaren visar ett felmeddelande. 

Om ingenting skrivs ut i papperets vansterkant 

Vissa program fungerar inte pa ratt satt med skrivare som skriver 
ut med 600 dpi. Om du anvander en sadan skrivare kan du forsoka 
med att valj a en kompatibel skrivardrivrutin for en 300 
dpi-skrivare. 

Om det inte gar att skriva ut fran en IR-skrivare 

■ KontroUera att de bada infrardda portarna ar vanda mot 
varandra sa rakt som mojligt och att det inte fmns nagot 
mellan dem som kan blockera stralen. (Den infrardda porten 
sitter pa notebook-datorns framsida.) Portarna bor inte vara 
langre an 1 meter fran varandra. 

■ Se till att skrivaren ar paslagen och att det ar papper i den. 

■ Se efter om skrivaren visar ett felmeddelande. 

KontroUera att Windows ar igang, annars fungerar inte infrarod 
utskrift. 
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Problem med senella enheter, 
parallellenheter och USB 

Om en seriell mus inte fungerar 

■ Borja med att forvissa dig om att du foljt tillverkarens 
installationsanvisningar till punkt och pricka och har installerat 
musen korrekt. I annat fall upprepar du proceduren. 

■ KontroUera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ Starta om notebook-datorn. Valj Start > Stang av > Starta om. 

■ KontroUera musinstallningarna i Kontrollpanelen. Valj Start> 
Kontrollpanelen > Skrivare och annan hardvara > Mus. 

■ Anvand en mus som kan anslutas till USB -porten. 

■ KontroUera portinstallningama pa Kontrollpanelen. Oppna 
Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar (COM & LPT). 

Om ett seriellt modem inte fungerar 

■ KontroUera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ Anvand felsokaren for modem i Windows Hjalp. Valj Start > 
Hjalp och support. 

■ Ga till Kontrollpanelen, oppna Telefoner och modem och 
kontroUera modeminstallningama. 

■ Inaktivera det inbyggda modemet. 

1. Oppna Enhetshanteraren for maskinvara. Valj Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > System. 

2. Valj Modem sa att de aktuella modemen visas. 

3. Valj det inbyggda modemet och valj det alternativ som 
inaktiverar modemet. 

■ KontroUera portinstallningama pa Kontrollpanelen. Oppna 
Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar (COM & LPT). 
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Om den seriella eller parallella porten 
inte fungerar 

■ KontroUera att kabeln ar ordentligt ansluten till porten. 

■ KontroUera portinstallningama pa KontroUpanelen. Oppna 
Enhetshanteraren for maskinvara och valj Portar (COM & 
LPT). 

Om USB-porten inte fungerar 

■ Kontakta leverantoren av kringutrustningen for de senaste 
USB-drivrutinema. 

■ KontroUera portinstallningarna pa KontroUpanelen. Oppna 
Enhetshanteraren for maskinvara och valj USB-styrenhet. 

Problem med start 

Om notebook-datorn inte ger respons vid start 

■ Anslut natadaptem. 

■ Aterstall notebook-datorn genom att sticka in ena anden av 
ett gem i halet for aterstallningsknappen pa undersidan av 
notebook-datorn. Starta sedan datom genom att trycka pa 
strombrytaren. 

■ Om du fortfarande inte far nagon respons tar du ut batteriet 
och kopplar ur natadaptem, tar ut eventuella PC Card-kort 
och kopplar bort notebook-datorn fran dockan om den ar 
dockad. Anslut sedan natadaptem igen och aterstall 
notebook-datom med hjalp av aterstallningsknappen. 

Om notebook-datorn inte startar med batteriet 

■ KontroUera att batteriet ar korrekt isatt och fuUaddat. 
KontroUera batteriets laddning genom att ta ut det och trycka 
pa plattan pa sidan av batteriet. Lamporna visar 
laddningsnivan. 

■ Prova med ett annat batteri om du har tillgang till ett. 
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Om notebook-datorn inte startar 
fran diskettenheten 

■ KontroUera att diskettenheten har valts som startenhet. Las i 
kapitlet "Grundlaggande anvandning" i den Mr handboken. 

■ Om du anvander en USB-diskettenhet ska du ga till BIOS 

Setup ocli kontrollera att USB-stod ar aktiverat. Om 
notebook-datom ocksa liar en inbyggd diskettenhet ska du 
anvanda menyn Start i programmet BIOS Setup for att 
kontrollera att USB-diskettenheten ar den forsta enheten 
under Removable Drive (Borttagbar enhet). 

Om notebook-datorn slutar ge respons 
efter omstart 

Kontrollera om du ar ansluten till ett TCP/IP-natverk utan 
DHCP-server. Detta kan innebara att det tar lang tid att starta 
datom pa grund av att DHCP aktiveras. Be 
natverksadministratoren om hjalp med att faststalla den korrekta 
TCP/IP-konfigurationen. 

Om det tar lang tid for notebook-datorn 
att ateruppta sessionen efter ett vantelage 

Det kan ta en minut eller langre for notebook-datorn att ateruppta 
en session om ett natverkskort ar installerat. Medan 
operativsystemet laddar drivrutiner och kontroUerar hardvara och 
natverksanslutningar, visas en blinkande marker pa bildskarmen. 
Sa fort maskinvaran har initierats pa nytt visas skrivbordet i 
Windows. 
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Problem med tradlds kommunikation 

Om du har problem med tradlds 
802.1 1 -kommunikation 

■ KontroUera att indikatorlampan for tradlos kommunikation 
lyser. 

■ KontroUera att du anvander ratt SSID och kanalinstallningar. 

■ Forsakra dig om att du befmner dig tillrackligt nara en 
atkomstpunkt (for en infrastrukturanslutning) eller en annan 
notebook-dator med tradlos kommunikation (for en 
AdHoc-anslutning) . 

■ Nar du loggar in pa ett 802. 1 1-natverk via en atkomstpunkt 
och din notebook-dator inte kan ansluta till 
natverksresursema, kan det handa att notebook-datom inte 
har tilldelats nagon IP-adress. Om natmasken for den tradlosa 
anslutningen ar 255.255.000.000, tilldelades din notebook- 
dator ingen IP-adress av natverksservem, och du kan behova 
frigora och fornya (release/renew) IP-adressen for natverket. 
Om det inte hjalper att frigora och fornya IP-adressen kan du 
behova starta om atkomstpunkten. 

■ Om du vill andra SSID till ett annat varde for att ansluta dig 
till en annan atkomstpunkt, eller om du vill byta fran laget 
Infrastruktur till AdHoc-laget, kanske du forst maste frigora 
och fornya Intemet-IP-adressen. 

■ Se "Problem med LAN (Local Area Network)" i det har 
kapitlet. 
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Om du har problem med att ansluta till 
en annan notebook-dator I Natverket 
eller MIna natverksplatser 

■ Vanta nagra minuter och tryck sedan pa F5 for att uppdatera 
listan over notebook-datorer i natverket. 

■ Valj Start > Sok > Notebooks (Notebook-datorer) eller 
People (Personer) om du vill soka efter en notebook-dator. 

Om du inte kan ansluta till en viss notebook-dator 
i natverket 

■ KontroUera att notebook-datom ar korrekt ansluten till 

natverket. 

■ KontroUera att TCP/IP-konfigurationen ar korrekt for 
natverket. Valj Start > KontroUpanelen > 
Natverksanslutningar. 

Det gar att ansluta datorn, 

men natverket fungerar langsamt 

■ KontroUera om du befinner dig inom ett omrade som tacks av 
flera tradlosa LAN. I sa fall kan de oUka natverken stora 
varandra. 

■ Flytta dig narmare atkomstpunkten (for en 
infrastrukturanslutning) eller den andra notebook-datom med 

tradlos kommunikation (for en AdHoc-anslutning). Du kan 
befinna dig for langt borta for hoghastighetskommunikation. 
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Konfigurera notebook-datorn 

Med hjalp av programmet BIOS Setup kan du konfigurera 
notebook-datoms funktioner. 

Starta programmet BIOS Setup 

Programmet BIOS (Basic Input and Output System) Setup ar ett 
hjalpprogram med vilket du kan andra systemkonfigurationen och 
skraddarsy notebook-datoms funktioner for dina specifika behov. 

Installningarna i BIOS Setup styr normalt maskinvaran och bar 
darfor avsevard inverkan pa notebook-datoms funktion. 

1. Valj Start > Stang av > Starta om. 

2. Nar skarmen med logotypen visas trycker du pa F2 sa att 
BIOS Setup startas. 

3. Pekdonsenheterna ar inte aktiva i BIOS Setup och du maste 
anvanda tangentbordet nar du vill forflytta dig i programmet: 

□ Tryck pa vanster och hoger piltangent nar du vill forflytta 

dig genom menyerna. 

□ Tryck pa upp- och ned-piltangenterna nar du vill ga mellan 
altemativen pa en meny. 

□ Tryck pa + eller - nar du vill ga mellan de varden som kan 
stallas in for den aktuella parametem eller tryck pa Retur 
om du vill andra en installning. 

4. Nar du bar valt onskade alternativ ska du trycka pa F10 eller 
anvanda menyn Avsluta for att avsluta BIOS Setup. 

5. Om installningama orsakar en konflikt mellan vissa enheter 
under omstarten bUr du uppmanad att kora BIOS Setup igen. 
De installningar som givit upphov till konflikten markeras. 

I de foljande tabellema beskrivs BlOS-installningarna for den 
BIOS -version som var aktuell vid publiceringen av detta 
dokument. Om ditt BIOS ar av en annan version kan vissa 
installningar vara annorlunda an de som visas har. 
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Huvudmeny 



Installning 


Beskrivning 


Standard 


BIOS-version 


Visar den aktuella 
BlOS-versionen. 


Upptacks 
automatiskt 


System Time 
(Systemtid) 


Staller in systemtiden med 
24-timmarsformat. 
Installningen borjar galla 
omedelbart. 




System Date 
(Systemdatum) 


Staller In datum i formatet 
dd/mm/aa (forutom for 
engelska, som anvander 

mm/dd/aa). 




Language 
(Sprai<) 


Staller in sprak for BIOS 
Setup. 


Upptacks 
automatiskt 


Internal Hard 
Disk (Intern 
h^rddisk) 


Staller in typen av hSrddisk 
och olika parametrar. 


Upptacks 
automatiskt 


UMA Video 
Memory (UMA 
videomlnne) 


Staller in hur stor del av det 
totala installerade minnet 
(RAM) som allokeras till 
x/irjpnminnpt 

VIUCV^I 1 III II Id. 


Auto 


Memory 
(Minne) 


Visar storleken pk det utokade 
minnet. 


Upptacks 
automatiskt 


Serial Number 
(Serienummer) 


Visar serlenumret som det 
skrivs p^ baksidan av enheten. 


Upptacks 
automatiskt 


Service ID 
(Tjanste-ID) 


Visar ett ID som anvands vid 
reparationsservice. 


Upptacks 
automatiskt 


UUID 


Visar vardet av 16-byte UUID 
(Universally Unique ID) som 
32 hexadecimala tecken. 


Upptacks 
automatiskt 


MAC Address 
(MAC-adress) 


Visar MAC-natverksadressen 
till det interna (kabelanslutna) 
LAN:et. 


Upptacks 
automatiskt 
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Menyn System Devices (Systemenheter) 


Installning 


Beskrivning 


Standard 


Video Display 
Device (Video- 
bildskarms- 
enliet) 


Anger om den inbyggda 
skarmen automatiskt ska vaxia 
till en extern bildskarm om en 
sadan upptacks. 


Auto 


External 
Pointing Device 
(Externt 
pekdon) 


Inaktiverar de interna 
pekdonsenheterna nar ett 
externt pekdon ar anslutet. 


Auto 


Legacy USB 

Support 

(USB-stod) 


Aktiverar BlOS-stod for 
USB-mus, tangentbord och 
diskettenhet vid start. 


Aktiverat 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Wake On LAN 
fr§n avstangt) 


Gor att notebook-datorn kan 

slas pa via LAN-porten. Om 
detta alternativ ar aktiverat 
anvander notebook-datorn 
mer strom nar den ar 
avstangd. 


Inaktiverat 


Menyn Security (Sal(erliet) 


Installning 


Beskrivning 


Standard 


User 

Password is 

(Anvandar- 
losenord ar) 


Visar om ett anvandarlosenord 
ar instant. 


Rensa 


Administrator 
Password is 
(Administrators- 
losenord ar) 


Visar om ett administrator- 
slosenord ar installt. 


Rensa 


Set User Pass- 
word (Stall in 
anvandar- 
losenord) 


Tryck pa Retur om du vill stalla 
in, andra eller ta bort anvan- 
darlosenordet. Losenordet far 
inte vara langre an 8 tecken 
(0-9, A-Z) och f§r inte inne- 
hdlla specialtecken eller 
tecken med accent. 


Retur 
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Menyn Security (Sakerhet) (Fortsattning) 



Installning 


Beskrivning 


Standard 


Set Administra- 
tor Password 
(Stall in 

administrators- 
losenord) 


Tryck pa RGtur om du vill stalla 
in, andra eller ta bort 
administratorslosenordet, 
vilket skyddar installningarna i 
BIOS Setup. Losenordet far 
inte vara langre an 8 tecken 
(0-9, A-Z) ocri far inte 
InnehSlla specialtecken eller 
tecken med accent. 


Retur 


Require Pass- 
word on Boot 
(Krav losenord 
vid start) 


Staller in om ett anvandar- 
losenord maste anges vid 
omstart av notebook-datorn. 
Kraver administratorslosenord 

lUl dU KUlIllci dllurdb. 


Inaktiverat 


Internal hard 
disk drive lock 
(Enhetslas for 
intern h&rddisk) 


Endast om alternativet for 
losenord vid start ar aktiverat 
kodas det nuvarande 
anvandarlosenordet (eller 
administratorslosenordet om 
det ar det enda losenord som 
ar instant) h&rddisken. 


Inaktiverat 
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Menyn Start 



Installning 



Beskrivning 



Standard 



Hard Drive 

(Harddisk) 

+Removable 

Devices 

(Borttagbara 

enheter) 

CD-ROIVI Drive 

(CD-ROIVI-enliet) 

Inbyggt l_AN 



Visar startenlieternas 
ordning. Flytta 
posterna om du vill 
andra ordningen. Om 
notebook-datorn har 
mer an en enhet i en 
+-kategori, kan du vaija 
den som ar aviast. 
Inbyggt LAN mojiiggor 
disklos start fran en 
natverksserver. 



1 . Hard Drive 
(Harddisk) 

2. Removable Devi- 
ces (Borttagbara 
enlieter) 

3. CD-ROIVI Drive 
(CD-ROM-enhet) 

4. Inbyggt LAN 



Menyn Exit (Avsluta) 



Installning 


Beskrivning Standard 


Save changes 


Sparar andringar gjorda i 


and exit (Spara 


Setup samt avslutar och 


installnlngar och 


startar om datorn. 


avsluta) 




Discarding 


Ignorerar alia andringar i 


Changes and 


Setup som gjorts efter de 


Exit (Kasta 


senast sparade andringarna 


andringar och 


samt avslutar och startar om 


avsluta) 


datorn. Paverkar inte losenord 




eller andringar av tid och 




datum. 


Get Default 


Aterstaller alia 


Values (Hamta 


standardinstallningar utan att 


standardvarden) 


avsluta Setup. Paverkar inte 




losenord eller andringar av tid 




och datum. 
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Uppdatera programvara 
och drivrutiner fran webben 



Uppdateringar av programvara och drivrutiner for notebook- 
datorn finns for nedladdning. Mer information finns pa webben 
pa http://www.hp.com/support. 



I systematerstallningsprocessen for notebook-datorn finns flera 
altemativ for aterstallning av optimal systemfunktionalitet. Med 
CD-skivorna for systematerstallning och med operativsystem kan 
du aterstalla eller reparera notebook-datorn utan att personliga 
data gar fdrlorade. CD:n med operativsystemet mojUggor 
ominstallation av den programvara for operativsystemet som 
medfoljde notebook-datorn. 



Det basta resultatet far du om du forsoker aterstalla 



notebook-datoms optimala funktionahtet pa foljande satt i den 
ordning som beskrivs hdr. 



Anvanda funktioner 
for systematerstallning 
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Skydda data 

Programvara eller enheter som laggs till i notebook-datom kan 
orsaka att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom att 
lagra personliga filer i mappen Mina dokument och regelbundet 
skapa en sakerhetskopia av Mina dokument. Du rekommenderas 
aven att satta systematerstallningspunkter. 

I notebook-datom satts systematerstallningspunkter 
(benchmarks) dagligen nar du andrar personliga installningar. 
Aterstallningspunkter kan aven sattas nar du lagger till ny 
programvara eller enheter. Du bor regelbundet satta personliga 
aterstallningspunkter nar notebook-datorn drivs med optimal 
prestanda och innan du installerar ny programvara eller nya 
enheter. Pa det sattet kan du aterga till en tidigare 
konfigurationsaterstallningspunkt om problem uppstar. 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support. Valj uppgiften Use Tools 
(Anvand verktyg) om du vill visa datorinformation och 
diagnostisera problem. Valj System Restore 
(Systematerstallning). Ett fonster for systematerstallning 
oppnas. 

2. Fdlj instruktionerna pa skarmen for hur du satter en 
aterstallningspunkt. 

Sa har aterstaller du notebook-datorn till ett tidigare datum och 
tidpunkt nar den fungerade optimalt: 

1 . Valj Start > Hjalp och support > Verktyg > System Restore 
(Systematerstallning) . 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du aterstaller 
notebook-datom. 
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CD for reparation av operativsystem 

Du reparerar operativsystemet utan att radera personliga data 
genom att anvanda den CD med Windows-operativsystemet som 
medfoljde notebook-datom: 

1 . Anslut notebook-datom till extern strom och satt pa 
notebook-datom. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datom. 

3. Stang av notebook-datom genom att halla stromknappen 
nedtryckt i 5 sekunder. 

4. Starta notebook-datom igen genom att trycka pa 
stromknappen. 

5. Starta fran CD genom att trycka pa valfri tangent nar du 
ombeds gora det. Efter ett par minuter visas valkomstskarmen 
for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. Ett fonster med licensavtal 

visas. 

7. Godta avtalet genom att trycka pa F8. Setup-fonstret visas. 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att trycka 
pa R . Reparationen borjar. Detta kan ta 1-2 timmar att 
slutfora. Notebook-datom startar om i Windows nar 
reparationen ar klar. 
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CD for ominstallation av operativsystem 

Om du inte lyckas reparera notebook-datom pa nagot annat satt 
kan du installera om operativsystemet. 

AVARNING! Personliga data och programvara som du har instcllerct pa 
notebook-datom gar rorlorade under en ominstallation av 
operativsystemet fran CD. Du skyddar data genom attskapa en 
sakerhetskopia av Mina dokument innan du installerar om 
operativsystemet. Las mer i Hjalp och support om hur du sakerhetskopierar 
filer. 



Sa har installerar du om operativsystemet: 

1 . Anslut notebook-datom till extern strom och satt pa 
notebook-datom. 

2. Satt omedelbart i CD:n med operativsystemet i 
notebook-datom. 

3. Stang av notebook-datom genom att halla stromknappen 
nedtryckt i 5 sekunder. 

4. Starta notebook-datom igen genom att trycka pa 

stromknappen. 

5. Starta fran CD genom att trycka pa valfri tangent nar du 
ombeds gora det. Efter ett par minuter visas valkomstskarmen 
for Setup-programmet. 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. Ett fonster med licensavtal 
visas. 

7. Godta avtalet genom att trycka pa F8. Setup-fonstret visas. 

8. Fortsatt att installera en ny kopia av operativsystemet utan 
reparation genom att trycka pa Esc. 

9. Installera operativsystemet genom att trycka pa Retur 

10. Fortsatt med installationen med den bar partitionen genom att 
trycka pa C. 
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1 1 . Valj Format the partition using the NTFS file system (Quick) 
(Formatera parti tionen med NTFS-filsystemet (Snabb) ) och 
tryck pa Retur. En varning visas om att formatering av denna 
enhet raderar alia befmtliga filer. 

12. Formatera enheten genom att trycka pa F. Ominstallationen 
borjar. Detta kan ta 1-2 timmar att slutfora. Notebook-datom 
startar om i Windows nar reparationen ar klar. 



Nar du ombeds ange produktnyckeln, se pa Microsofts 
akthetsbevisetikett pa notebook-datoms undersida. 



Installera om drivrutiner 

Nar installationen av operativsystemet ar klar maste du installera 
om drivrutiner. 

Du installerar om drivrutiner med CD:n Driver Recovery som 
medfoljde notebook-datom: 

1 . Nar du kor Windows satter du i CD:n Driver Recovery i den 
optiska enheten. 

2. Om autokorning inte ar aktiverat valjer du Start > Kor. Skriv 
sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (dar D avser den optiska 
enheten). 

3. Folj instruktionema pa skarmen for hur du installerar 
drivrutinerna. 

Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om 
eventuella programvaror som du tidigare har lagt till i 
notebook-datorn. Folj installationsinstruktionema pa 
CD-skivoma med programvara som medfoljer notebook-datom. 
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1394-port 
Ansluta 5-6 
Placering 1-3 

A 

ALT GR-tangent 2-9 
Altemativ grafik (ALT GR) 2-9 
Ansluta 

1394-enhet 5-6 

Externa enheter 5-1 

LAN (lokalt natverk) 4-5 

Ljudenhet 5-3 

Natstrom 1-8 

Telefonlinje 1-9 

Tradlost natverk 4-6 
Antivirusprogram 2-14 
Anvanda BIOS Setup 6-24 
AT-kommandon 4-4- 

B 

Batterier 

Felsokning 6-15 
Frigoringssparr 1-4 
Forlanga livslangden pa 3-6 
Installera 1-7 
Kasta 3-8 



Kasta och atervinna 3-8 

KontroUera 
batteristatus 1-5, 3^ 

Ladda om 3-6 

Placering 1-2 

Skapa energischeman 3-3 

Spara energi 
automatiskt 3-2, 3-3 

Statuslampor 1-5 

Vaming vid svagt batteri 3-5 
Batteristatuslampor 3-4 
Batteristrom 

KontroUera status 3^ 

Yarning vid svagt batteri 3-5 
Bildskarm 

Anvand laget med tva 
bildskarmar 5-6 

Felsokning 6^ 

Forlanga livslangd 2-17 

Justera installningar 5-5 

Justera ljusstyrka 2-6 

Vaxla till extern bildskarm 5-5 
Bildskarmsupplosning 5-5 
Blackout-perioder, modem 4-3 
Byta startenhet 2-3 
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c 

CD-ROM-enhet 
Felsokning 6-3 
Kopiera/skapa CD:ar 2-12 
Placering 1-2 
Satta i CD 2-10 
Taut CD 2-10 

D 

Delar av notebook-datom 

Baksidan 1-3 

Framsidan 1-2 

Hoger sida 1-2 

Statuslampor 1-5 

Under sidan 1^ 

Vanster sida 1-3 
Drivrutiner 

Uppdatera 6-29 
DVD-spelare 

Felsokning 6-3 

Placering 1-2 

Skapa dataskivor 2-12 

Skapa filmskivor 2-12 

Spela filmer 2-11 

Stalla in regionkod 2-1 1 

Satta i DVD 2-10 

Taut DVD 2-10 

E 

Energibesparingslagen 3-3 

Extern bildskarm 

Justera installningar 5-5 
Portplacering 1-3 
Vaxla bildskarmen 5-5 



Felsokning 

Batterier 6-15 

Bildskarm 6-4 

CD-ROM-enhet 6-3 

DVD-spelare 6-3 

Harddisk 6-5 

IR 6-6 

LAN 6-8 

Ljud 6-2 

Modem 6-10 

Parallell 6-20 

PC Card-kort 6-13 

RAM (minne) 6-9 

Seriell 6-19 

Skrivaut6-18 

Start 6-20 

Strom 6-15 

Tangentbord 6-7 

Tradlost 6-22 

USB 6-20 

Varme 6-6 
Fn-tangenter 2-6 
Funktionstangent i kombination 
med andra tangenter 2-6 

H 

Hallare, harddisk 5-12 
Harddisk 

Aktivitetsstatuslampa 1-5 

Byta hallare 5-12 

Byte 5-11 

Felsokning 6-5 

Forbereda en ny disk 5-13 

Lasa 2-15 

Placering 1-2, 1-4 

Skydda 2-16 
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Identifiera komponenter 1-1 
Infrarod port 

Ansluta en enhet 5-7 

Anvanda porten 5-7 

Felsdkning 6-6 

Placering 1-2 

Overfora filer 5-8 
Installera om programvara 6-29 
Installningar, BIOS 6-24 

J 

Justera 

Bildskarmsupplosning 5-5 
Ljusstyrka 2-6 
Volym 2-6 

K 

Klickningsknappar 1-2 
Knappar 
KUck 1-2 

One-Touch 1-2, 2-7 
Pa-av (pa styrplatta) 1-2 
Strom 1-2, 1-10 
Tradlost pa/av 1-2 
TVNu! One-Touch 5-5 
Aterstalla 1-4- 
Komponenter 
Baksidan 1-3 
Framsidan 1-2 
Hoger sida 1-2 
Statuslampor 1-1 
Tangentbordstatuslampor 1-2 
Undersidan 1-4 
Vanster sida 1-3 



Komponenter pa baksidan 1-3 
Komponenter pa framsidan 1-2 
Komponenter pa hoger sida 1-2 
Komponenter pa undersidan 1-4 
Komponenter pa vanster sida 1-3 
Konfigurera 

Modem 4-4- 

Notebook-dator 6-24 

L 

Ladda om batteriet 3-6 
LAN 

Anslutning 4-5 

Felsokning 6-8 
Ljud 

Enhetanslutning 5-3 

Felsdkning 6-2 

Jackplacering 1-3 

Justera volym 2-6 

Knapp for ljudavstangning 1-3 

Placering av volymreglage 1-3 

Portarnas placering 5-3 
Ljusstyrka, justera 2-6 
Lasa harddisken 2-15 
Losenordsskydd 2-13 

M 

Mini PCI-lucka 1^ 
Minska bildskarmens 

ljusstyrka 2-6 
Modem 

AT-kommandon 4-4 

Blackout-perioder 4-3 

Felsokning 6-10 

Installningar 4-4 
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N 

Natadapter 

Ansluta 1-8 

Jackplacering 1-3 
Natverksjack, placering 1-3 

o 

One-Touch-knappar 1-2, 2-7 
P 

Parallell anslutning, 

felsokning 6-20 
Parallellport (LPTl) 1-3 
PC Card-kort 

Felsokning 6-13 

Installer a 5-1 

Platsplacering 1-3 

Taut 5-2 
Placering 

av CardBus-kortplats 1-3 
Placering av diskettenhet 1-3 
Plats for kabellas 1-3 
Platsplacering 

Kabellas 1-3 

PC Card- 
och CardBus-kort 1-3 
Portar 

1394 1-3 

Extern bildskarm 1-3 
IR 1-2 

LPTl (parallell) 1-3 
Seriell port (COMl) 1-3 
USB 1-3 
Program, uppdatera 6-29 
Programmet BIOS Setup 6-24 
Programvara for virusskydd 2-14 



RAM 

Felsokning 6-9 

Installera 5-9 

Lucka 1-4 

Ta ut 5-10 
Rengora notebook-datom 2-18 
RJ- 1 1 - (modem) j ack 

Ansluta 1-9 

Placering 1-3 
RJ-45-(natverks)jack 1-3, 4-5 
RuUningsknapp, placering 1-2 

s 

Seriell port (COMl) 

Felsokning 6-19 

Placering 1-3 
Setup-programmet 6-24 
Skydda 

Data 2-17 

Harddisk 2-16 
Skydda data 2-17 
Snabbtangenter 2-6 
Spara energi 3-3 
Sparr for oppning/stangning 1-2 
Starta 

Notebook-dator 1-10, 2-2 
Tradlos natverksanslutning 4-8 
Statuslampor 

Batteriladdning 1-5 
Betydelser 1-5 
Huvud 1-2, 1-5 
Harddisk 1-5 
Indikator for tradlost 1-2 
Placering 1-2 
Tangentbord 1-2, 1-6 
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Strom 

Automatiskt hantera 
forbrukning 3-2 

Felsokning 6-15 

Hantera forbrukning 
automatiskt 3-3 

Installningar 2-2 

Knapp 1-2, 1-10 

Statuslampa for lage 1-5 
Strombrytare 1-2 
Styrplatta 1-2, 2-4 

Funktioner 2-5 
Stalla in notebook-datorn 

Ansluta strom 1-8 

Ansluta telefonlinjen 1-9 

Felsokning 6-20 

Installera Windows 1-11 

Satta i batteriet 1-7 

Strom pa 1-10 
Stanga av 

Notebook-dator 2-2 

Tradlos natverksanslutning 4-8 
Systematerstallning 6-29 
Sakerhet 

Lasa harddisken 2-15 

Lasa notebook-datom 2-13 

Programvara 
for virusskydd 2-14 

Skydda data 2-17 

Stalla in ett losenord 2-13 
Satta i 

Batteri 1-7 

CD 2-10 

DVD 2-10 

PC Card-kort 5-1 

RAM (minne) 5-9 



Taut 

CD 2-10 

DVD 2-10 

PC Card-kort 5-2 

RAM (minne) 5-10 
Tangentbord 

Felsokning 6-7 

Statuslampor 1-2, 1-6 
Tangenter 

ALT GR 2-9 

Fn (Funktion) 2-6 

Program 2-8 

Windows 2-8 
Telefonlinjeanslutning 1-9 
Tradlos natverksanslutning 

Stanga av 4-8 

Starta 4-8 
Tradlost 

Felsokning 6-22 

Indikatorlampa 1-2 

Natverksanslutning 4-6 

Strombrytare 1-2 
1394-port 

Ansluta 5-6 

Placering 1-3 
TV Nu! One-Touch-knapp 5-5 

u 

Underhall 

och skotsel 2-15, 2-16, 2-18 
Uppdatera 

Drivrutiner 6-29 

Programvara 6-29 
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USB -port ar 

Felsokning 6-20 

Placering 1-3 
Utgangsjack for S-video 

Anvanda 5-4 

Placering 1-3 
Utskrift, felsokning 6-18 
Uttag 

Ljud 1-3 

RJ-11 (modem) 1-3 
RJ-45 (natverk) 1-3 
Sakerhet 1-3 
S-videoutgang 1-3 



V 

Vaming vid svagt batteri 3-5 
Vilolage 2-2 
Volymreglage 1-3 
Vantelage 2-2 
Vaxla bildskarmen, extern 

bildskarm 5-5 
Vaxla pa/av inbyggt numeriskt 

tangentbord 2-6 

o 

A 

Aterstallningsknapp 
Anvanda 2-3 
Placering 1-4 

6 

Oka bildskarmens ljusstyrka 2-6 
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